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Radio 


DRALOWID-VERTRETER 


- E i n z e I t e 

DEUTSCHLAND 

ALTMARK (Sender Magdeburg); Walter Katzschke, 
Magdeburg, Spielgarten, Privatstr. 5. 

BAYERN I (Sender München): Wilhelm Ruf, München, 
Hermann-Lingg-Straße 4. TeL; 596 050. 

BAYERN II; Ludwig Kazmcier, Nürnberg, Neutorstr. 3. 
Tel.: 27 322. 

BERLIN ; Otto Engel, Berlin NW 7, Schiffbauerdamm 30. 
Tel.: D2 Weidendamm 2745. 

BRANDENBURG.: Ullrich & Rrickenstem, Berlin W 8, 
Wilhelmstr. 46/47. Tel.: Al Jäger 1482/83. 

BREMEN: Gebr, Deus, Bremen, Ellhornstraße 39. 

Tel.: Weser 84 709. 

HAMBURG: Ernst Weidemüüer, Hamburg 1, Glocken¬ 
gießerwall 16. TeL: 32 78 16, 

HANNOVER und BRAUNSCHWEIG: J. H. Brink, Han 
nover I M, Am Schiffgraben 61. TeL: 3 379L. 

NÖRDHESSEN (Sender Kassel); CL H, Muentzenberg, 
Kassel, Wilhelmstr. 5. TeL: 3300 

OSTPREUSSEN (Sender Königsberg): Hellmuth Rosen¬ 
thal, Königsberg i. Pr., Mitteltragheim 35. T.eL: 35587. 

POMMERN: Eugen Bauer, Stettin, Berliner Tor 2-3. 

Tel.: 22588 u. 22 677. 

RHEINLAND I: Kurt Reichenberger, Köln a. Rh., Roon- 
straiie 59. TeL; 2132 73. 

RHEINLAND H: Wodtke & Co., Elektrizitäts-G, m- b. H., 
Düsseldorf, Gneisenaustr. 36. Tel.: 35 973. 

RHEINLAND III: Walter Heise & Co., G. m. b. H,, Duis¬ 
burg, Hobe Straße 45. TeL: S. A. 24 951 u. 24 952. 

RHEINLAND IV: M. Closhen, Trier, Petrusstraße 4, 
TeL: 3910. 

RUHRGEBIET I (Jessen): Friedrich Hassel, Essen, Kau 
penstr. 12. Tel.: 27 891. 

RUHRGEBIET II (Remscheid): Hermann Esser, Rem¬ 
scheid, Burgerstr. 12. Tel.: 45 842. 

SAARGEBIET: Schaltenbrand & Co., Saarbrücken 3, 
Friedrich-Ebert-Straße 10. TeL: 3473. 

SACHSEN I (Dresden): 

Radiogroß vertrieb Adolf Struve, Dresden -A. 1, Christian- 
straße 25. TeL: 20853. 

SACHSEN II (Sender Leipzig); Kurt Pietzsch, Leipzig 
C 1, Elisenstreuße 42. Tel.: 38 924. 

SACHSEN Eli (Chemnitz); Paul Baumann, Chemnitz, 
Annaberger Straße 21. TeL: 26 616. 

SCHLESIEN (Sender Breslau); Funkbedarf Otto Meuw- 
sen, Breslau 2, Neue Taschenstraße 21, TeL: 59186, 

SCHLESWIG-HOLSTEIN; Radio-Vertrieb Kiel, Inhaber 
H. Hanna Martens, Kiel, Ringstr. 36. Tel.: 732, 

SUD DEUTSCHLAND I: Julius Jessel, Frankfurt a. Main, 
Weiöfrauenstraße 8. Tel.: Hansa 27 344/45. 

SÜDDEUTSCHLAND II (Sender Freiburg): Wilhelm 
Nagel, Mannheim C3, 6- Tel.: Mannheim 6248, Filiale: 
Freiburg i. Br,, Merianstraße 26* Filiale: Karlsruhe, 
Karlstraße 22. 

SÜD DEUTSCH LAND III (Sender Stuttgart): Adolph 
Gömmel, Stuttgart, Kasemenstraße 42. TeL: 62 601, 


ile und Zubehör 

THÜRINGEN: Erich A. Reinecke, Erfurt, Epinaystr. 40 

TeL: 22 780. 

WESTFALEN I (Osnabrück-Bielefeld): Willy Piper, O« 
nabrück, Buersche Straße 85. Tel.; 6694. 
WESTFALEN II (Dortmund); Hermann Lambeck, Dort¬ 
mund, Hoher wall 6. Tel.; 24 541/42. 

AUSLAND 

BELGIEN: L. M. Moyersoen, Brüssel, 39, rue Navez. TeL: 
15. 90. 40. 

BULGARIEN: Nicolas Djebaroff, Sofia, ul. Aksakow 
Nummer 5. Tel,: 544, 

DÄNEMARK: G- Skarsteen, Kopenhagen, Lavendel- 
straede 16. TeL: 12 313 — 12 860. 

DANZIG: E. Nagrotzki, Danzig, Langermarkt 18. 

TeL: 27 373. 

ESTLAND: Arnold Witt, Riga, Gr, Bandstraße 22. 

Tel.: 21 197. 

FINNLAND: O/Y. Winko A/B., Helsingfors, Berggatan 4. 
Tel.: 35 295. 

FRANKREICH; Duptay et Sor, Paris (lOe) 13, Rue de 
l'Aqueduc. TeL: Nord 61 — 70, Nord 61 — 71. 
GRIECHENLAND; G, Maltsiniotis & Cie., Athen. 

Tel.: 56 — 58. 

GROSSBRITANNIEN und IRLAND: W. H. Sternefeld, 

London W 2, 178, Gloucester Terrace. 

HOLLAND: N. V. Ramie Union, Enschede, TeL: 121, 
ITALIEN I: Comarel, Mailand, Via Padova 105. 
ITALIEN II: R EF IT-Bad io-Elektro - Foni ca Italiana, Rom, 
Via Parma 3. Tel. : 44 — 217* 

LETTLAND: Arnold Witt, Riga, Gr. Sandstraße 22. 

Tel.: 21197. 

LITAUEN: Bazar F raenkel, Kowno, Prezidento g-ve ft 
Tel.: 27 -_ 37. 

NORWEGEN: W. Meisterlin, Oslo, Skippergt. 21. 

TeL: 20 262 — 22 533. 

POLEN: Reicher & Co., Lodz, Piotrkowska 142. 

TeL: 115 — 57. 

PORTUGAL: Schütte & Co,, Lissabon, Rua da Victoria 53 
Tel.: 21 945. 

SCHWEDEN: Coneemra H. C. Augustin, Hälsingborg, 
Tel: 3260. 

SCHWEIZ: Seyffer & Co., Zürich, Kanzleistraße 126. 
Tel.: 56, 956/57, 

SPANIEN: Radio Electriddad Juan Giesenregen, Barce 
iona, Cortes 512. Tel.: 31014, 

SYRIEN: Fankhaenel & Kronfol, Beyrouth, B. P. 88. 

TSCHECHOSLOWAKEI; E. Schmelkes, Prag 1, Ce- 
letna 3. TeL; 60. 4 — 64, 62. 7. 00. 

TÜRKEI; Ahmet Necip, Istanbul-Galata, Banka sokak 1. 

TeL: 21963. i 

UNGARN: Siegm. Mechner, Budapest, V., Pusztaszeri 
ucca 43 b, Tel.: 204 — 06. 

VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA: Lud¬ 
wig R. Biber, New-York City (N. ¥.), 117, Liberty 
Street, 


Pantohm-Widerstände für die Stark- und Schwachstrom-Industrie 


DEUTSCHLAND 

BAYERN (nördlich der Donau): Ludwig Kazmeier, Nürn¬ 
berg, Neutorstraße 3, Tel.: 27 322. 

SACHSEN: Fritz Campe, Dresden-A., 24, Kulmstraße 5. 
Tel.: 20 230, 

WÜRTTEMBERG: Alfred & Viktor Deusch, Stuttgart, Jo¬ 
hannesstraße 19. TeL: 62 902. 

AUSLAND 

BELGIEN: L. M. Moyersoen, Brüssel, 39, rue Navez. TeL: 
15, 90. 40. 

DÄNEMARK: Th. Ammentorp-Schmidt, Kopenhagen, 
Ostergade 3L Tel.: Central 1344, Nora 5200. 
FRANKREICH: Dupiay et Sor, Paris (lÜe), 13, Rue de 
TAqueduc. TeL: Nord 61-—70, Nord 61 — 71. 


GROSSBRITANNIEN und IRLAND: W, H. Sternefeld, 
London W 2, 178, Gloucester Terrace. 

HOLLAND: N. V. Ramie-Union, Enschede. Tel: 121, 
ITALIEN: Rupnik Sbertoli Sc Co., Genua (110), S. 

Luca 6/19. Tel.; 22 — 139, 

ÖSTERREICH: Carl Wildner, Wien XV, Alliogasse 2. 
TeL: U 31 — 2 — 57. 

SCHWEDEN: Birger Carlson & Co, A/B, Stockholm, 
Rege ring sgatan 46, Tel.: (1) 13 715. 

SCHWEIZ: J. Schmid-Matthey, Herrliberg-Zürich, 

TeL: 912. 105. 

SPANIEN; Radio-Electriddad Juan Giesenregen, Barce¬ 
lona, Cortes 512. Tel.: 31014. 

VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA: Lud 

wig R. Biber, New-York City (N. Y.), 117, Liberty 
Street, 


Für die nicht auftfefUtirten Länder und Bezirke werden repräsentative, fachmännisch geleitete Firmen als öenera Wertster gesucht 
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Beilln Punhow / Piarz 1934 Jahrgang 8 / llclt 3 


lin Sendeleislungsverslärher 

Von WERNER DIEFENBACH (7 Abbildungen) 


Dieser Artikel ergänzt Jie Serie der Baube Schreibungen in 
den Heit en 11 des Jahrganges vn i) und Nr. 1 de? Jahr¬ 
ganges VIII ) und schließt sie gleichzeitig ab. 

Allgemeines. 

Zur Erhöhung der Sendeleistung verwendet man in 
der Sendetechnik sogenannte Leist ungs Verstärker, die die 
Hochfrequenzleistung eines Senders auf den gewünschten 
End wert erhöhen. Der Leistung sv er stärk er im Sender 
erfüllt etwa die gleiche Aufgabe wie die Endstufe im 
Niederfrequenzverstärker des Rundfunkempfängers. Die 
End stufe im Rundfunkempfänger vergrößert die Sprech¬ 
leistung, die Endstufe im Sender die Hochfrequenzleistung. 
Bei der praktischen Ausführung einer Senderend stufe sind 
jedoch grundsätzlich andere Erwägungen nötig, denn es 
kommt hier sehr darauf an, die S,enderendstufe der Ge¬ 
samt send eanlage zur Erzielung eines möglichst hohen 
Wirkungsgrades genauestens anzupassen. * 

Die Schaltung. 

In einem vorausgehenden Aufsatz 3 ) war ein Ex¬ 
perimentier kur zweiten Sender modernster Art für das 
80-m-Band beschrieben, der kristallgesteuert arbeitet. 
Im folgenden wird angegeben, wie die Leistung dieses 
Experimentiersenders mit Hilfe des Sendeleistungs¬ 
verstärkers auf ein Vielfaches erhöht wird. An sich 
genügt für den Amateurs endeverkehr im 80-m-Band, 
für den der Experimentiersender eingerichtet ist, eine 
Durchschnittseingangsleistung von etwa 10 Watt, die 
der Experimentiersender bei Verwendung der ange¬ 
gebenen Röhren betriebssicher verarbeitet. Bei un¬ 
günstigen Ausbreitungsverhältnissen der Kurzwellen 
erweist sich ein 10 Watt-Sender als wenig ausreichend, 
so daß eine Erhöhung der Sendeleistung angebracht 
und wünschenswert erscheint. Bei krist all gesteuerten 
Sendern erhält man durch Anbau einer zweiten Stufe, 
die auf derselben Wellenlänge wie die des Kristall¬ 
senders arbeitet, die gewünschte Verstärkung. Der 
Leistlings verstärk er ist schalt ungs technisch betrachtet 
nichts anderes als ein gewöhnlicher Hochfrequenz¬ 
verstärker mit Anodenneutralisation. Die Ankopplung 
an den vorausgehenden Kristall-Oszillator erfolgt 
aperiodisch mittels des Blockkondensators C 7. Dieser 
Blockkondensator überträgt dem Gitter der Lei- 

U Srite 179- nieTcnhacW, Fin EirpeTimeitW^erideT 

a l Spite 4: DTeTenh»cR Fin Vnllwflr^Mc^rirhier für 000 Volt 

*) Dralowid-Nachrichten Jahrgang VII, Heit 1L 


stimgsverstärkerröhre die Hochfrequenz leist ung des 
Kristalloszillators. Dct Block hält gleichzeitig die 
Anodenspannung des Oszillators vom Verstärker fern. 
Die Gitter vor Spannung für die Verstärkerröhre ent¬ 
steht durch Spannungsabfall am. Widerstand R 3. 
Eine sehr bequeme Einstellung der für die jeweilige 
Röhre richtigen Gittervorspannung ermöglicht ein ver¬ 
änderlicher Hochlast-Präzisions-Drahtwiderstand, z. B. 
der Dralowid-Rotofil II 20 000 Ginn. Durch Verschie¬ 
ben des kontaktsicheren Rollkontaktes erhält man 
den richtigen Gitter vor spannungswert. Der Spulen¬ 
abgriff erfolgt nicht in der Spulen mitte, sondern etwa 
an der 10. Windung von der Anode aus gerechnet. Der 
A nodenneu t rali sat i onskondensator besi t z t maxi mal 
20 cm Kapazität (C 11). Die Neutralisation verhütet 
eine Selbsterregung des Leistungsverstärkers. Ohne 
Neutralisation würde über die Gitteranodenkapazität 
der Leistungsverstärkerröhre Rückkopplung entstehen. 
Lieber den Neutralisationskondensator C 11 wird nach 
dem Prinzip der Wheatstone sehen Brücke an das 
Gitter der Verstärkerröhre eine Wechsel Spannung 
von der Größe der Rückkopplungsenergie, aber von 
entgegengesetzter Phase, übertragen, so daß die 
Selbsterregung des Lei st ungs Verstärkers dadurch neu- 



Abb. 1. Das Schaltbild des Sende!eistun^sverstarkera. 
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trassiert ist. Da die benötigte NeutralisationsSpan¬ 
nung der Anodenkreisspule des Verstärkers entnom¬ 
men wird, spricht man von einem anodenneutraiiSter¬ 
ten Verstärker. 


Der Aufbau* 


Der Verstärker ist auf einem Holzchassis auf gebaut. 
An der Frontplatte aus Sperrholz befinden sich die 
zur Abstimmung nötigen Teile, das Drehspulinstru¬ 
ment mit einem Meßbereich von 0—200 mA, links 
unten der Abstimmknopf zum Neutralisationskonden- 





ALL 2 . 

Der Aufbau 
dea 

Verstärkers. 


je 80 Windungen auf einem Isolierwickelkörper 
von 4 em Durchmesser. Der hierzu benötigte 
doppelt mit Seide umsponnene Kupferdraht ist 
0,4 mm stark. Zur Vermeidung von schädlichen 
Rückwirkungen erhält der Leis tungs verstärk er eine 
Spezialabschirmung aus 1,5 mm starkem Kupferblech, 
Es ist darauf zu achten, daß die Anodenkreis spule 
in genügend großer Entfernung von dieser Abschirm¬ 
wand angeordnet wird. Wenn man die Anodenkreis¬ 
spule zu nahe an die geerdete Abschirmung bringt, 
erhält man starke Verluste. Der Hauptzweck der 
Abschirmung ist eine völlige Trennung des Neutra- 
lisationskondensators vom Anodenkreis und dem Röh¬ 
renaggregat. Auf der Abbildung sieht man links, ganz 
abgeschirmt, den Neutralisation skondensator (teil¬ 
weise). Neben der Röhre befindet sich links der An- 
kopplungskondensator C 7, der Gittervorspannungs¬ 
widerstand R 3 und die Gitterdrosscl D. Die Anoden¬ 
drossel D 2 ist weiter rückwärts angeordnet. Die 
Drosseln sind mit zwei-p öligen Steckern ausgestattet* 
Der gegenseitige Steckerabstand beträgt 19 mm, da¬ 
mit man die Drosseln bequem in Funkdosen stecken 
kann. Auf der Rückseite des Chassis sieht man eine 
Funkdose für die Heizspannung zur Senderöhre und 
eine weitere Funkdose für die Anodenspannung. Als 
Röhrensockel kann entweder ein Senderöhrenaufbau¬ 
sockel oder auch ein verlustfreier Einbausockel aus 
Frequenta verwendet werden. 


sator C 11, rechts unten der Ab stimm knöpf für den 
Anodenkreiskondensator C 9. Das mit Metallringen 
eingefaßte Fenster in der Mitte der Frontplatte dient 
zur optischen Kontrolle des Verstärkers. Man kann 
hier eine Taschenlampenbirne befestigen und diese 
Taschenlampenbirne mit einer Trans form atorheizwick- 
1 ung z u sammens c h alt e n, so daß b e i Inbetrieb nähme 
des Gerätes dann die Lampe aufleuchtet und den Be¬ 
trieb anzeigt. Der Anoden ab stimmkreis ist für das 
80-m-Band eingerichtet und hinsichtlich seiner mecha¬ 
nischen und elektrischen Ausführung für größere 
Leistung dimensioniert. Die Anodenkreis spule besitzt 
15 Windungen von rund 6 am Durchmesser. Die Spule 
besteht aus 9 mm Kupferrohr. Die Anzapfung an der 
10. Windung, vom Anoden an Schluß aus gerechnet, 
erfolgt mittels einer massiven Klammer. Der Sende¬ 
abstimmkondensator mit doppeltem Platten ab st and 
(die Abbildung zeigt noch einen normalen Kurz wellen - 
kondensator für kleine Sendeleistungen) besitzt 250 cm 
Kapazität und eine verlängerte Achse zur Erleichte¬ 
rung der Abstimmung. Die Verlangerungsachse ist 
mittels einer Isoliermuffe vom Abstimmkondensator 
elektrisch getrennt. Der Abstimmkondensator wird 
genau so wie der Anodenneutralisationskondensator 
G 11 auf einem Kurzwellen-Isolator befestigt. Die 
Drosseln 'D 1 und D 2 besitzen für das so-m-Band 


ALL. 3, 

Die Verbindung 
vom Anodenkreis- 
ali slfmmh o nden- 
sutor zur Sfmle, 



Die Verarbeitung* 


Die Verdrahtung erfolgt mit Z mm starkem Kupfer¬ 
draht. Die Leitung zum Meßinstrument besteht aus 
einer doppelpoligen Starkstromlitze, ebenso die Heiz¬ 
leitung zum Röhrensockel Die Leitungsführung selbst 
wird so durchgeführt, daß Hochfrequenz und Nieder¬ 
frequenz voneinander getrennt sind. Man vermeidet 
so unangenehme Rückwirkungen. Unter dem Mon¬ 
tagebrett befinden sich die Niederfrequenz lei tungen. 



Alb. 4. 

Der Netzteil 
des Verstärkers. 
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Abb. 5, Gesamt Schaltbild 

des betriebsfertigen 80 m- 
Senders mit kriatjil[gesteu¬ 
erter Oszillätorstufe und 
neutralisiertem Leistung ft- 
Verstärker. 



also Heiz- und Anodenleitung usw., über dem Mon¬ 
tagebrett die Leitungen, die Hochfrequenz führen. 
Die Niederfrequenz!eitungen können auch mit dem in 
Rundfunkgeräten üblichen 1,2 mm starken Schalt¬ 
draht verdrahtet werden. Für die Verbindung vom 
Anodenabstimmkondensator C 9 zur Anodenkreis¬ 
spule ist 4 him starkes Stangenkupfer zu verwenden, 
das eine stabile Befestigung der Spule bei Hoch¬ 
frequenz technisch einwandfreier Anordnung garantiert. 

Die Röhren. 

Je nach der gewünschten Endleistung wird die 
Senderöhre gewählt. Es empfiehlt sich, die Sende¬ 
röhre stets nur mit % ihrer maximal zulässigen 
Leistung zu belasten, damit sich die Lebensdauer 
der Röhre verlängert. Ueberbelastete Röhren haben 
eine weit kürzere Lebensdauer. Für Leistungen bis 
zu 30 Watt eignet sich die T 470, für eine Leistung 
von 40 Watt die S 1205, für eine Leistung zwischen 
40 und SO Watt die 100 Watt-Röhre S 2010. Der 
richtige Wert der (litt er vor Spannung wird, wie vorhin 
angegeben, mit Hilfe eines veränderlichen Wider¬ 
standes eingestellt. 



Abb< 6 . Cw Aufbau des 1000 VoFGleichrichtern 


Bei 10 Watt Anodenleistung im Oszillator kann 
der Verstärker bis zu 50 Watt ausgesteuert werden, 
bei 18 Watt Oszillatorleistung kann der Verstärker 
sogar mit einer Leistung bis zu 90 Watt arbeiten. 
Wenn man im Oszillator statt der gewöhnlichen 
Standard - Kristalltype, die höchstens 10 Watt ver¬ 
trägt, ein Kraftkristall (Dr. Steeg und Reuter) ver¬ 
wendet, lassen sich im Oszillator auf dem 80-m-Eand 
gut 18 Watt Leistung erzielen, ohne daß der Kristall 
beschädigt oder zerstört wird. Praktisch wird man 
in den meisten Fällen mit einer Verstärker!eistung 
von 50 Watt auskommen, die sich von eine/ 10 Watt 
Kristalloszillatorleistung steuern läßt. 

Der Netzteil* 

Für größere Leistungen benötigt man auch einen 
größeren Gleichrichter. Für den Leistungsverstärker 


eignet sich bei Leistungen um 50 Watt ein 1000 Volt- 
Gleichrichter in Einwegschaltung besonders. Dieser 
Emweggleichricht er ist in gleicher Weise aulgebaut 
wie der in Heft l, Jahrgang VIII der Dralowid-Nachb 
ruhten schon beschriebene Vollweggleichrichter, Der 
Einweggleichrichter besitzt einen Transformator NT 
der sekundär 2 mal 600 Volt mit einer Anzapfung bei 
2 mal 450 Volt liefert. Die Sekundärwicklungen wer¬ 
den hintereinandergeschaltet, so daß man wahlweise 
1200 oder 900 Volt Wechselspannung erhält. Zur 
Gleichrichtung von 800 Volt eignet sich die G 1404. 
zur Gleichrichtung von 1000 Volt die R 740, für 
1000 Volt Vollweggleichrichtung die R 222 . Die 
Siebkette besteht aus drei 6 p.F Kondensatoren 
drossel ND. 

Die Inbetriebnahme. 

Man schallet zunächst die Röhrenheizung ein und 
danach die Anodenspannung. Darauf verbindet man 
den Eingangspunkt des Verstärkers (E) mit dem Aus- 
gangspuiikt des Oszillators (A). Der Leistungsver¬ 
stärker ist genau auf die Wellenlänge cinzust eilen, 
auf der der Oszillator arbeitet, nötigenfalls mit Hilfe 
eines WelTenmessers. Darauf ist der Verstärker durch 
Einst eilen des Neutralisationskondensators zu neu¬ 
tralisieren. Die Neutralisation wird so vorgenommen, 
daß bei ab geschalteter Anoden Spannung des Verstär¬ 
kers das Neutrodon auf seinen richtigen Wert ein¬ 
gestellt wird. Der richtige Wert ist erreicht, wenn 
das Hitzdrahtinstrument keinen Strom anzeigt. Bei 
der Abstimmung und ersten Inbetriebnahme soll man, 
um die Röhre zu schonen, den Leistungsverstärker 
zunächst nur mit halber Leistung belasten. 

Die Antenne* 

Der Antennenkreis wird nun an den Anodenkreis 
des Senders angekoppelt. Ueber die Dimensionierung 
der Antennenankopphmg und der Antenne selbst sind 
bei der Beschreibung des Experimentiersenders ge- 


Abk ?. 

Der Antennenan- 
koptdcingskreia für 
Jen Sender mit 
Ab 8 tim mk o n Je n- 
aator C 2 auf ver¬ 
längerter Achse 
mit Sjiule Lg ■== 
6 Windungen und 

Flitzdmbt - Amjie- 

remeter Nh = S 

O— 2A, 
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naue Angaben gemacht. Man kann die Ankopplungs¬ 
vorrichtung mit dem Antennenampermeter nach der 
Abbildung so aufbauen, daß sie sich nach Belieben 
entweder an den Anodenkreis des Oszillators oder an 
den Anodenkreis des Verstärkers ankoppeln läßt. Mil 
einem Handgriff ist die Vorrichtung jeweils umge- 
stellt. 

Die Tastung. 

Der zweistufige Sender läßt sich auf verschiedene 
Art tasten. Entweder tastet man, wie beim Experi¬ 
mentier sender beschrieben, den Experimentiersender 
selbst, oder, falls diese Anordnung nicht befriedigen 
sollte, den Verstärker, Man legt in diesem Fall die 
Morsetaste zwischen den Endpunkt des Gitterwider¬ 
standes und den Minuspol, d, h. die Leitung des 
Gitterwiderstandes zum Minuspol wird unterbrochen. 
Der Zusammenbau* 

Die aus zwei Stufen bestehende Sendeanlage kann 
schrankartig zusammengebaut werden. Gute Ven¬ 
tilation ist wegen der sehr großen Erwärmung durch 
die Sen de röhren erste Bedingung, Die Rückseite und 
die Oberseite sind mit zahlreichen Ventilations¬ 
löchern auszustatten, im übrigen sei es jedem selbst 
überlassen, sich nach eigenem Geschmack und Gut¬ 
dünken seinen Sender einzubauen. 

Nachschrift zum „Experimentiersemder“, 

Zu der in den Dralowid'Nachrichten VTI, Heft 1.1 er¬ 
schienenen Baubesehreibung des Experimentiersenders 
liefert der Verlag der Dralowid-Nachrichten einen genauen. 
Bauplan lg egen Voreinsendung von 0,30 RM in Briefmarken, 

Zur Schaltung zu diesem Experimentier send er sei noch 
darauf hingewiesen, daß das 100 m A- Meßinstrument, 
welches im Schaltbild auf Seite 170 nicht angegeben ist, 
zwischen der Zuführung zur Anodenkreis spule L 1 und 
der Anodenspanmmgsbuchse für 600 V ei nzu schalten ist. 
Der Anschluß ergibt sich aus Abb. 5 der vorliegenden 
Baub e schreib u ng. 
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Bezeichnung 
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Sym- 1 
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Fabrikat 
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RM 
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1 

Abs ti mmkon dens. 

250 cm 

C9 
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16 50 

1 

Neutralisations- 



Kätsch 
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20 cm 

C 11 

Nr. 1 08 

1.50 

1 
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16 Wdg. 

L 3 
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17.20 





Nr. 15016 


1 

Neofarad 

5000 cm 

C 10 

Dralowid 

0.45 

1 
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200 cm 

C 7 

it 

0.45 

1 

Rotofil 11 

200000hm 

R 3 

1 1 

4.80 

1 
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2 
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je 0 33 

1 

Senderöhre 
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V 1 
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R 4 

Dralowid 

0.90 

2 
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45000 cm 
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„ 

je 0*45 

2 
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Allei 

je 0.30 

2 

Verlängerungs¬ 






achsen 




je 0.10 

4 

Funkdosen 

Nr. 17070 


Hel iogen 

je 0,45 

2 

Drosseln 

je 80 Wdg. 

D 1, I) 2 

SeJbstbau 


4 m 
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2 mm 




4 m 
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Soludra 


1,5 m 

Starkstromlitze 

2 adrig 





2. Material zum Antennenkreis 


1 

Hitzdrahtampere¬ 

0-2 A 

M 3 
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Nctiberger 

1 

Abstimmkondens. 

250 cm 

C 2 
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1 

Spule 

6 Wdg. 
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i 
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1 
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1 
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1 

1 

5 

2 


3. Material zum 1000 Volt Gleichrichter 


Transformator 

2 x 600 V 

NT 



Ne 87 B 


Görler 

Doppeldrossel 

D 7 B 

ND 

Görler 

Funkdosen 



Heliogen 

Srhalter 

zweipolig 

S1,S2 

Preh 


Stet Qßolteempfänget 

als ^Propaganbatinttcl für ben beutfcf)en Dvinibfunf 

T3oit ©eorö $f)orm£T>er 


Als im Anfang vorigen Jahres das gesamte deutsche 
Rundfunk wesen dem Reichspropagandaminister Dr. Goeb¬ 
bels unterstellt wurde, begann damit gleichzeitig die Ein* 
leitung einer neuen Entwicklung im deutschen Rundfunk. 
Der Rundfunk wurde aus seinem täglichen Einerlei hcr- 
ausgehoben, die Programmgestaltung aktualisiert und mit¬ 
ten in das Zeitgeschehen hinieing.es teilt. Der Rundfunk 



Die neue, acht ^eschmack volle Form 
de $ Batten e - V o Ikaem p fän ^ era. Der 
Rasten unterhalb des Etn|jfänßer$ 
enthalt die Anoden- und Heiz- 
Batterie - 


wurde das Sprachorgan der nationalen Regierung und zu¬ 
gleich der Mittler nationalsozialistischen Geistes und 
Wollen®. Die dekadente und liberalis tische Geistesrich¬ 
tung wurde ab gelöst durch volksnahe und volks verbundene 
Kunst. Dadurch und durch die gleichzeitig einhergehende 
personelle und organisatorische Umstellung wurden die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die Hörer für 
einen lebendigen, interessanten und vor allem politisch 
aktuellen Rundfunk mobilisiert werden konnten. 

Wenn durch diese Maßnahmen, zu denen noch der groß¬ 
zügige weitere Ausbau der deutschen Rundfunksender 
hinzu kam, auf der Send er seite alle erforderlichen Schritte 
unternommen wurden, so galt cs nun vor allem, auch auf 
der Empfängerseite alles in die Wege zu leiten, um die 
noch zu gewinnenden Hörer an den Rundfunk heran- 
zub ringen. 

Die Maasen Werbung für den Rundfunk war hier, und ist 
auch heute noch, die vordringlichste Aufgabe. Auch der 
letzte Volksgenosse mußte begreifen, daß Rundfunkhören 
für ihn eine Lebensnotwendigkeit ist, wenn er nicht, 
wie Reichs send eieiter Eugen Hadamowski in seiner Parole 
für die letzte Große Deutsche Funkausstellung ausführte, 
ein abseitsliegendes Eigenleben in einer Zeit führen will. 
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in der die Gesamtheit des deutschen Volkes von dem 
nationalsozialistischen. Aufbauwillen des deutschen Frei¬ 
heit sstaates Adolf Hitlers erfaßt wird. Es gibt kein Ab¬ 
seits stehen mehr, wenn der Führer zum Volk über seine 
schöpferischen Ideen und Taten spricht. Hier ist der 
Rundfunk die Brücke zwischen politischer Führung und 
Volk, das geistige Band, das Regierung und Nation zu 
unlöslicher Gemeinsamkeit zusämmenschweißt. 

In der Mitte des vorigen Jahres stand Deutschland 
unter den Weltrundfunk Staaten hinsichtlich der pro¬ 
zentualen Verteilung der Hörer noch an 5- Stelle. Der 
Werbung für den Rundfunk unter der Devise ,, Rundfunk 
in jedes deutsche Haus! 14 stand also noch ein weites 
Feld der Bearbeitung zur Verfügung. Denn auch die 
beste und aktuellste Rundfunksendung kann ihren Zweck 
nicht erreichen, wenn der Hörerkreis nur auf wenige 
b e schränk t bleibt. 

Um das Ziel, jeden Volksgenossen dem Rundfunk ein 
zugli edem, zu erreichen, hatte der R eich sprop Uganda- 
minister Dr. Goebbels als eine seiner ersten Maßnahmen 
der deutschen Funkindustrie die Aufgabe gestellt, einen 
Volksempfänger zu schaffen, der, wie schon sein Name 
sagt, von jedem Volksgenossen erworben werden kann. 
Er mußte nach der Aufgabenstellung zumindest einen 
sicheren Empfang des Bezirkssenders und Aufnahme¬ 
fähigkeit des Deutschlandsenders gewährleisten. Außer¬ 
dem war von vornherein ein Preis in der Grenze um 
75,— RM herum vorgeschrieben worden. 

Obwohl die an die Tätigkeit des Konstrukteurs ge¬ 
stellten Anforderungen nicht leicht waren, wurde die 
Aufgabe in vorzüglicher Weise gelöst. In einer national¬ 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit der gesamten deutschen 
Funk Wirtschaft wurde der Volksempfänger VE 301 ge- 
schaffen und auf der letzten Großen Deutschen Funk- 
ausstelluLig in Berlin erstmalig dem Käuferpublikum zu¬ 
gänglich gemacht. 

Nach vorsichtiger Marktuntersuchung war die erste Auf¬ 
lage des Volksempfängers auf 100 (XX) Stück festgesetzt 
worden. Hatte man schon von vornherein mit einer 
großen Nachfrage nach diesem Empfänger gerechnet, so 
wurden die Erwartungen doch schon in der ersten Zeit 
bei weitem übertroffen. Bereits am ersten Tage der 
Großen Deutschen Funk aus Stellung wurde die erste Auf¬ 
lage verkauft. Am dritten Tage, der Ausstellung war auch 
die zweite Auflage in gleicher Höhe ausverkauft. Inner¬ 
halb von drei Monaten mußte auf Grund der weiter 
stetigen Nachfrage das fünfte Hunderttausend und An¬ 
fang April dieses Jahres das sechste Hunderttausend auf¬ 
gelegt werden. 

Damit hat sich gezeigt, daß die national sozialistische 
Zielsetzung, die bei der Schaffung des Volksempfängers 
schon im Frühjahr 1933 eine Auflage von 500 000 Appa¬ 
raten voraussah, recht behalten hat, und daß jene Kreise, 
die die Auflageziffer im besten Falle auf 150 000 bis 
200 000 schätzte, keine Ahnung von der Durchschlags¬ 
kraft der nationalsozialistischen Rundfunk propaganda 
hatten. Damit trat gleichzeitig eine Belebung der Rund- 
funkjndustrie ein, die an die einstige Hochkonjunktur 
nahe herankam. Die Kapazitätsausnutzung der Betriebe 
erreichte, z, ß. im Oktober .nach einem Bericht des In- 



latorenfahrik Julius Carl 
karlottenhurg, konnte am 
ein 10 -jähriges Besteh en 
5 DralowiJ erk, Jas 
?h ältlich er NN/ eise mit der 
n men £e arbeitet hat, und 
er Dtalowid Nach richten 
e Schar der Gratulanten 
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zurück blicken 


stituts für Konjunkturforschung mit 89,8°/o der vorhandenen 
Arbeitsplätze, einen in den Jahr.cn vorher nie gekannten 
G rad. 

Das Ziel, den Kreis der Rundfunkteilnehmer erheblich 
zu erweitern, ist durch den Volksempfänger, wie der 
Aufstieg der kl ö rer zahlen beweist, in einem beträcht¬ 
lichen Umfang erreicht worden. Dabei ist besonders 
beachtlich die Tatsache, daß der Volksempfänger ein 
zusätzliches Geschäft für die Funkindustrie gewesen ist 
und nicht, wie cs zunächst befürchtet wurde, den Absatz 
der größeren und teureren Geräte wesentlich beeinflußt 
hat. Zieht man nämlich den Volksempfängerabsatz von 
dem Gesamtabsatz ab, so ergibt sich immer noch ein 
höherer Umsatz als im Jahre 1932. 

Dieser Erfolg hätte nie erreicht werden können, wäre 
mail auf den alten, ausgewalzten Wegen weiter geschritten. 
Die Entwicklung in dieser Richtung geht weiter. Dem 
Neugestalter des deutschen Rundfunks, Reichsminister 
Dr. Goebbels, sind durch die wesentlich erhöhte Zahl der 
Hörer bereits jetzt für die Zukunft die Mittel und Mög¬ 
lichkeiten nunmehr auch auf kulturpolitischem Gebiet ge¬ 
geben worden, den weiteren geistigen Ausbau des 
nationalen Lebens unter entscheidenden Einsatz des Rund¬ 
funks durchzuführen. Dadurch werden aber wiederum 
weitere Kreise für den Rundfunk gewonnen. 

Somit hat sich der Volksempfänger, der vornehmlich 
den Anstoß zu dieser Belebung gegeben hat und der 
auch im Rahmen des großzügigen sozialen Werkes „Kraft 
durch Freude 1 noch eine bedeutende Rolle spielen wird, 
als ein geeignetes Mittel der Propaganda für den deut¬ 
schen Rundfunk erwiesen. 



STEATIT-MAGNEStA - AKTIENGESELLSCHAFT 


/cgAe dßfikßz./ 


und die Draloston-Selbstaufnahme -Apparatur ergän¬ 
zen, damit Sie diesmal ihre Reiseeindrücke nicht nur 
m Bild sondern auch akustisch festhaiten können „Ein 
Sendespiel auf Schallplatten vom Sommerurlaub " bringt 
eine große Bereicherung Ihrer Schallplattensammlung* 
Fordern Sie Druckschriften DN 261, 263 vom 
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Kercifar 

der neue keramische 
Kondensatorenbaustoff 

Von Dit>].-Ing. WERNER SOYCK (i AkbilJunö) 

(hidugirie'Ar Jlkei) 


Die Arbeiten der Steatit-Magnesia Aktiengesell¬ 
schaft, welche sich mit der Schaffung neuer kerami¬ 
scher Baustoffe für die Hochfrequenztechnik be¬ 
schäftigen, haben zu einem neuen bedeutsamen Erfolg 
geführt. Es gelang die Schaffung eines Kondensator- 
baust off es mit sehr großer Dielektrizitätskonstante. 

Bereits eine Reihe von alteren Arbeiten in den 
Laboratorien der Steatit-Magnesia Aktiengesellschaft, 
die mehrere Jahre zurück liegt, hatte Stoffe mit 
verhältnismäßig großen Dielektrizitätskonstanten aus¬ 
zubilden erlaubt. Damals jedoch bestand in der Rund¬ 
funkindustrie noch keine Neigung zur Einführung 
keramischer Baustoffe, so daß die unmittelbare Ver¬ 
wertung der gewonnenen Erkenntnisse für die tech¬ 
nische Praxis nicht sogleich erfolgte. Erst die in 
jüngster Zeit einsetzende Verwendung keramischer 
Hochfrequenzisolierstoffe bereitete auch dem Vor¬ 
dringen der neuen Stoffe den Weg und veranlaßt« 
ihre technische Vervollkommnung für die aus der 
Praxis sich ergebenden Anforderungen. 

Die bisher in der Elektrotechnik bekannten und 
gebräuchlichen Isolierstoffe (Quarz, Glimmer, kerami¬ 
sche Baustoffe, Kunstharz Stoffe, Papiere u dgi.) be¬ 
sitzen Dielektrizitätskonstanten in der Größe von 
2—10, Spezialgläser erreichen 16. Die Stoffe der 
neuen Gruppe lassen sich mit Dielektrizitätskon- 
stauten bis etwa 100 ausbilden. Für die Eignung der 
Stoffe zur Verwendung in der Hochfrequenz technik 
war indessen auch die Erzielung eines ausreichend 
niedrigen Verlustfaktors, neben ausreichender mecha¬ 
nischer und elektrischer Festigkeit notwendig. Die 
vereinten Bedingungen sehr großer Dielektrizitäts¬ 
konstante und geringen Verlustfaktors ließen sich 
überraschenderweise gut erfüllen. Es zeigte sich, daß 
gewisse ausgezeichnete Stoffe der neuen Gruppe Ver¬ 
lustwinkel in der Größenordnung 20GQ- 4 

oder 0,5 . . . 2%o ini Gebiet von etwa 30—400 m Wel¬ 
lenlänge aufweisen. Diese Stoffe stehen also hinsicht¬ 
lich ihrer dielektrischen Verluste unmittelbar in der 
Reihe der bekannten geringverlustigen Hochfrequenz - 
isolierStoffe, Die mechanische Festigkeit der neuen 
Stoffe ist gut. Beispielsweise ist der Wert für die 
Schlagbiegefestigkeit etwa 3,3 cm kg/cm 2 ; die Durch- 
Schlagfestigkeit beträgt etwa 100 KV/cm. 

Die Herstellung der neuen Stoffe, beruht auf der 
keramischen Verwendung von Mineralien hoher Di¬ 
elektrizitätskonstante, unter denen der Rutil als 
wichtigstes zu nennen ist. Es gelang diese Stoffe 
einem Herstellungsverfahren anzupassen, das sich an 
die Steatit-Fabrikation anlehnt, ln besonders exakter 
Weise können die neuen Stoffe durch Trocken- 
pressung nach Art des Steatits geformt werden, doch 
sind auch die übrigen bekannten Formungsverfahren 
der Keramik anwendbar. Die Stoffe der neuen 
Gruppe erhielten den Sammelnamen Kerafar, 
welcher auf ihre Verwendung als Baustoff für kera¬ 
mische Kondensatoren hinweist („far i£ von Farad). 


Vergleichsweise bildet die Verformung der Stoffe mit 
höheren Dielektrizitätskonstanten (80 — 100) größere 
Schwierigkeiten als die Verformung derjenigen mit 
geringerer Dielektrizitätskonstante (60 — 80). Aus die¬ 
sem Grunde hat man sich entschlossen, für die elek¬ 
trotechnische Praxis mehrere Stoffe mit abgestufter 
Dielektrizitätskonstante auszubilden. Die Anwendung 
der Stoffe mit geringerer Dielektrizitätskonstante 
bleibt für formungstechnisch schwierigere Stücke Vor¬ 
behalten. 

Es ist interessant, fest zu stellen, wie sich die maß¬ 
gebende Eigenschaft des neuen Stoffes, eben seine 
große Dielektrizitätskonstante, vorteilhaft zur neu¬ 
artigen Gestaltung konstruktiver Aufgaben verwenden 
läßt. Bei gleichen Abmessungen der Belegungsflächen 
ergeben sich wesentlich größere Schicht stärken des 
Dielektrikums als bei den bisher gebräuchlichen Kon¬ 
densatorbaustoffen. Sie erlauben infolge der größeren 
mechanischen Festigkeit der Gebilde in vielen Fällen 
eine bequeme Ausgestaltung des Dielektrikums mit 
Ansätzen zur Halterung. 



Kcmüenaatoren neuer Bauiorm aus Kerafar, 


Beispielsweise zeigt die beigefügte Abbildung drei 
P 1 a 11 e n kondensatoren von der ungefähren Größe 
eines Zehnpfennigstückes, welche Kapazitäten bis 
ca. 300 cm zu erzielen gestatten. Die Stücke sind mit 
seitlich angebrachten Augen versehen, die für die 
Herstellung der Kontaktierung benutzt werden. Die 
Belegungen werden zusammenhängend dergestalt aus¬ 
gedehnt, daß jede an ein Auge angeschlossen ist. 
Die Augen gestatten eine bequeme mechanische Be¬ 
festigung der Zuführungsleitungen durch Nietung. 
Auch können mehrere Stücke durch Nietung in ein¬ 
facher Weise zu einer größeren Einheit zusammen¬ 
gefaßt werden. 

In der Abbildung sind ferner einige neuartige Zy- 
lin d e r kondensatoren dargestellt, welche sich durch 
sehr geringe räumliche Abmessungen und sehr ein- 
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fache Kontakt) er ungsmöglichkeit auszeichnen. Zy¬ 
linderkondensatoren aus keramischen Material aus- 
zuführen, hatte man bereits seit Entwicklung der 
geringverlustigen Hochfrequenzisolierstoffe unternom¬ 
men * indessen zwangen die niedrigen Dielektrizitäts¬ 
konstanten dieser Stoffe zur Ausbildung sehr geringer 
Wandstärken bis auf weniger als 0,5 mm, um die ge¬ 
wünschten Kapazitätswerte mit den üblichen räum¬ 
lichen Abmessungen zu erzielen. Diese geringen 
Wandstärken erschwerten infolge der geringen mecha¬ 
nischen Festigkeit der Stücke deren Herstellung und 
auch Ihre Kontaktierung. Kondensatoren nach der 
Neuerung besitzen indessen trotz eines auf ca. 3 mm 
erniedrigten äußeren Durchmessers eine Bohrung von 
nur 1,5 mm, also eine Wandstärke von 0,75 mm, die 
in Anbetracht des Durchmessers als recht stark zu 
betrachten ist. Hieraus ergeben sich einfache Mög¬ 
lichkeiten der Kontaktgebung, die sich an die der 
Hochohm wider stän de anlehnen. 

Neuartig ist auch die Ausgestaltung eines Trim¬ 
mer- Kondensators, weichet ebenfalls in der Ab¬ 
bildung dargestellt ist. Bekanntlich pflegte man 
Trimmer-Kondensatoren bisher mit Glimmer in der 
Weise aufzubauen, daß sehr dünne Glimmerplatten 
zwischen Metallbelegungen gebracht wurden, von 
denen die eine fest, die andere federnd und verstell¬ 
bar angeordnet war. Ein Nachteil dieser Konden¬ 
satoren bestand unter anderem darin, daß eine Er¬ 
müdung der gespannten Feder eintieten konnte. 

Die neuen Trimmer-Kondensatoren bestehen aus 
einer beweglichen Scheibe, die auf einem passend aus- 
gebildeten Sockel angeordnet ist. Die Belegungen 
befinden sich auf der Oberfläche des Sockels 1 und 


der dieser ab gekehrten Oberfläche der Scheibe und 
sind nach bekannten Metallisierungsverfahren fest 
haftend aufgebracht. Der Sockel besteht aus dem 
verlustarmen keramischen Hochfrequenz isolierst off 
Frequenta, die Scheibe aus Kerafar. Die me¬ 
tallischen Zuführungsleitungen sind in einfacher Weise 
in metallisierten Vertiefungen des Sockels angebracht. 
Eine Schraubenbefestigung unter Verwendung einer 
federnden Unterlegscheibe gestattet eine bequeme 
Einstellung und Festlegung der Kapazität. Ein am 
Rande angebrachter Ansatz mit einer Vertiefung er¬ 
leichtert die Drehung der Scheibe zur Einstellung. 
Die Nachteile der bisher gebräuchlichen Trimmer- 
Kondensatoren sind bei der neuartigen Ausführung 
weitgehend vermieden. 

Nach den gleichen Grundsätzen, die beim Trimmer- 
Kondensator Anwendung gefunden haben, lassen sich 
auch veränderliche Drehkondensatoren aus Kerafar 
aufbauen, Zweckmäßigerweise verwendet man zwei 
Scheiben, die auf den einander abgekehrten Ober¬ 
flächen mit Belegung versehen sind, um das für viele 
Anwendungsgebiete nachteilige Gleiten von Metall auf 
Keramik zu vermeiden. Gegenüber den bisher als 
hochwertige Ausführungen gebräuchlichen Luftkon- 
densatoren zeichnen sich die Kondensatoren aus Ke¬ 
rafar durch weitgehende Verminderung der Streuung 
aus und bedürfen daher im allgemeinen keiner be¬ 
sonderen Schirmung. 

Kondensatoren aus Kerafar werden vom Dralowid- 
Werk berge stellt und vertrieben. Wünsche über die 
besondere Ausgestaltung entsprechender Konstruk¬ 
tionen werden dort entgegengenommen und weit¬ 
gehend berücksichtigt. 


Pausenloses Aufnehmen 

und Abspielen vom SchallplaMen (2 AitiUunßen) 


Die Verwendung von Schallplatten großen Durch¬ 
messers (30 oder 40 cm) und die Verringerung der 
Umdrehungszahl auf 33 Vs pro Minute reicht in 
vielen Fällen noch nicht aus, nm lange Vorträge 
ohne Unterbrechung aufzunehmen. Es läßt sich dann 
nicht umgehen, die Aufnahmen auf mehreren Platten 
vorzunehmen. 

Um einen längeren Vortrag — ganz gleich, ob es 
sich um eine Rede oder ein Musikstück handelt — 
ohne Unterbrechung auf nehmen zu können, benötigt 
man auf jeden Fall zwei Aufnahmevorrichtungen, mit 
welchen die Darbietungen aufgenommen werden. Die 
einfachste Form, einen langen Vortrag festzuhalten, 
besteht darin, daß man eine Plattenseite beschriftet 
und, wenn diese voll besprochen ist, auf einer anderen 
Platte mit der zweiten Aufnahmeapparatur fortfährt. 
Während nun diese zweite Platte läuft, wird die 
Platte I umgedreht und, nachdem von Platte II die 
erste Seite beschriftet ist, wird die Aufnahme auf der 
Rückseite der ersten Platte fortgeführt. Numeriert 
man also die Platten und benennt die beiden Seiten 
jeder Schallplatte mit a und b T so ergibt sich als 
Reihenfolge: Platte I Serie a 

Platte IT Seite a 
Platte I Seite b 
Platte II Seite b 
Platte III Seite a u. s. f. 


Auf diese Weise läßt sich eine beliebig lange Dar¬ 
bietung vollständig auf Selb st auf nähme-Schallplatten 
festhalten. Der Nachteil dieses Verfahrens liegt in der 
Unmöglichkeit die Aufnahme später ohne Unter* 
brechung wiederzugeben. Selbst wenn man auch beim 
Ab spielen 2 Schallapparate benutzt, wird vor Beginn 
jeder Plattenseite stets eine kleine Pause eintreten + 
Hat man die Platten für sich persönlich geschnitten, 
und gilt es allein, den genauen Wortlaut des Ge¬ 
sprochenen (z. B. Zeugenaussagen) auf den Schall- 
platten festzuhalten, so mag in vielen Fällen das ge¬ 
schilderte Verfahren genügen. 

Abb, 1 * Der Drftlowiä- J on- 

mixer PD F, mit welchem das 
Überblenden beim 
losen Abafnelen von Scball- 
bi Lten vorg en omra en wi rcL 

Anders ist es jedoch, wenn die Wiedergabe der 
Darbietungen pausenlos erfolgen soll, wie dies 
bei öffentlichen Vorführungen (z. B. Rundfunk) oder 
bei tonlicher Untermalung langer Filme notwendig 
wird. Plierbei muß sowohl bei der Aufnahme wie beim 
Abspielen von einer Schallplattenseite auf die nach¬ 
folgende überblendet werden. 
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Wieder werden 2 Plattenspieler zur Aufnahme und 
2 Schallapparate zum Ab spielen benötigt. Ebenso 
bleibt die Reihenfolge der Schallplatten {Ia, Ha, 
Tb usw.) die nämliche. 

Bei der Aufnahme wird jedoch mit dem Beschriften 
der nachfolgenden Schallplatte (Ha) nicht so lange 
gewartet, bis die vorhergehende (Ta) beendet ist, 
sondern die zweite Platte (11a) beginnt mit der Be¬ 
schriftung bereits im letzten Teil der ersten (la), so 
daß das Ende der vorhergehenden Platte (Ia) und 
der Anfang der nachfolgenden (Ila) jeweilig zu 
gleicher Zeit aufnehmen. Dazu ist es natürlich not“ 
wendig, daß beide Plattenteller die gleiche Um¬ 
drehungszahl auf weisen. Dies ist mit Hilfe der strobo¬ 
skopischen Scheibe und bei Verwendung von Syn¬ 
chron - W echsel s t r omm o t or en 1 ei cht e rrei chbar. 

Etwas komplizierter gestaltet sich das Ab spie len. 
Nähert sich die erste Plattenseite (Ia) dem Schluß, 



so wird der Tonabnehmer des zweiten Schallapparates 
etwa an der Stelle aufgesetzt, an welcher bei der 
Aufnahme beide Platten gleichzeitig beschriftet wur¬ 
den. Unter Zuhilfenahme eines Kopfhörers, bei 
welchem die eine Hörmuschel mit dem Tonabnehmer 
der Platte I, die andere mit dem der Platte 11 ver¬ 
bunden ist, wird noch während des Abspielens der 
ersten Plattenseite die zweite so eingestellt, das beide 
Platten genau gleichzeitig das gleiche wiedergeben. 
Ist das erreicht, so wird auf die zweite Plattenseite 
überblendet. Dies erfolgt am besten unter Ver¬ 
wendung des Dralowid-Tonmixers PDT (Abb, 1), der 
die Umschaltung auf die zweite Platte völlig ge¬ 
räuschlos vornimmt, wahrend bei Benutzung eines 
Schalters im allgemeinen bei jedem Um schalten ein 
Krachen im Lautsprecher hörbar wird. Die Schaltung 
zeigt Abbildung 2. 

Nach dem Umschalten auf die zweite Platte wird 
die erste dann umgedreht, worauf bei der Rückseite 
entsprechend verfahren wird. Vorbedingung ist natür¬ 
lich auch beim Abspielen ein völlig synchrones Laufen 
der beiden Plattenteller. 

Es kann Vorkommen, daß dem Anfänger beim 
Ueberblenden das Einstellen in der zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht immer haargenau gelingt. Das 
ist nicht so sehr tragisch zu nehmen. Das Gehör 
nimmt die Darbietung „intelligent“ auf, wodurch dem 
Hörenden, wenn der Zeitunterschied nicht gerade 
grob ist, also z. B. ein ganzes Wort fehlt oder doppelt 
erscheint, gewöhnlich eine kleine Abweichung gar 
nicht zum Bewußtsein kommt. Bei einiger Uebung 
geht das Einstellen schnell und ohne Schwierig¬ 
keit vor sich, und es entsteht ein tatsächlich pausen¬ 
loses Abspielen. H. K. 


Trennsdiärfeverbesserun^ 

mil einfachen Miffeln, insbesondere 
für Empfänger in der Nadmlvarsciftafi 
der Großrundfunhsender 

Von Dr. EUGEN NESPER Fortsetzung 


Die im vorletzten l Ieft Jet Oral Qwjd-Nach richten begonnene Arbeit wird bier fortgesetzt. 


Bei den vorausgeh enden Ausführungen war zugrunde ge¬ 
legt, daß der Empfänger (Gleichstromnetzempfänger) ohne 
besondere Erdung arbeitet — beim Gleichstromnetz ge¬ 
schieht die Erdung durch den Netzanschlußteil —. oder 
daß eine gute Erdung vorhanden ist. Grundlegende Forde¬ 
rung hierfür ist eine möglichst kurze, tunlichst verlust¬ 
freie Erdung, die sich zwar in ländlichen Bezirken leicht,- 
in der Großstadt jedoch nur in Aus nahm ef allen erreichen 
läßt. Bei Großstadt-Installationen ist man auf Anschluß 
an das Wasserrohr (andere Leitungen sollten aber ver¬ 
mieden werden) angewiesen. Die Erdanschluß st eile selbst 
soll möglichst solide ausgeführt werden, da sie sonst eine 
Quelle von Störgeräuschen bilden kann. Nicht allzu 
häufig wird jedoch die Erdzuleitung kurz auszuführen sein, 
so daß hier stets eine mehr oder weniger ausgeprägte 
Antennen Wirkung gegeben ist. Hierdurch und insbesohl- 
dere in Häusern, in denen mehrere Rundfunkempfänger, 
vor allem auf die Antenne strahlende Geräte, betriebet! 
werden, können sich erhebliche Unzuträglichkeiten auch 
hinsichtlich der Trennschärfe ergeben, so daß es in einem 
derartigen Fall zweckmäßiger ist, an Stelle der Erdung ein 
isoliertes Gegengewicht zu benutzen. Die einfachste und 
in den meisten Fallen ausreichende Form besteht darin, 
daß auf die Scheuerleiste ein möglichst langer Wachs- 
drabt aufgenagelt wird. Gegebenenfalls wird, wenn die 
Antennen Wirkung der Erdung bzw. des Gegengewichtes zu 


stark sein sollte, in die Zuführung zur Erdung bzw. zum 
Gegengewicht eine Sperrvorrichtung einzuschalten sein. 

Die fectinistiien Mittel 

lur Erzle ung der erfordert Wien Irennscfiärie* 

h) Wenn die Antennengestaltung für die Trennschärfe 
allein nicht ansreicht, muß ein Sp^ir- bzw, Selek¬ 
tionskreis vor den Empfänger geschaltet werden* 

Die sehr großen Feldstärke-Unterschiede zwischen Orts¬ 
sender und selbst auch kräftigen Fernsendern, die na¬ 
mentlich in der Nachbarschaft von Groß r undf unk sondern 
in der Größenordnung von etwa 100 : 1 oder noch dar- 
ü b er li e g en k Ö nn e n (si c h e D ra Io w id - N ac hr i cht cn V i 11, 
Heft 1/1934 S. 9, Abb. 1) lassen sich nur teilweise durch 
eine richtige Antenn enge staltun g ausglcichen bzw. durch 
Mehrkreisempfänger, insbesondere bisher hauptsächlich Su¬ 
perhetempfänger so beherrschen, daß auch an derartigen 
Fm p f ang s st eil en noch eine einwandfreie 1 ern empfang s- 
wied ergäbe möglich ist. Mit einem Wenigkreis empfang er, 
vor allem einer älteren Ausführung mit nicht hinreichend 
dämpfungsarm ausgeführtem Abstimmungsteil wird unter 
diesen Verhältnissen der mit so großer leid stärke ein- 
fallende Sender auf einem großen Bereich der Skala durch¬ 
schlagen und unter Umständen sogar im gesamten Rund¬ 
funkwellenbereich hörbar sein. 
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In allen derartigen Fällen kommt es, darauf an, die über¬ 
groß einfallende Feldstärke des Ortssenders so zu ver¬ 
ringern, daß für die Wellentrennung die Abstimxnittel 
ausreichend sind. 

In einfachster Weise kann dieses durch einen Sperr¬ 
kreis erfolgen, der aber sehr dampfungsann aufgebaut 
sein muß, einerseits, um die erforderliche Selektivität zu 
ergeben, andererseits, damit die Eingangs Spannung von 
schwächer einfallenden Sendern nicht allzu sehr herab- 
gedrückt wird. 

Wenn auch die Gesichtspunkte für die Herstellung vom 
Sperrkreisen schon seit längerer Zeit bekannt und gele¬ 
gentlich wohl auch hinreichend dämpfungsarm auf gebaute 
Sperrkreise ausgeführt worden sind, so sind doch erst in 
der letzten Zeit wirklich gute und auch preiswerte Sperr¬ 
kreise geschaffen worden, nachdem genügend dämpfungs¬ 
arme Spulen und möglichst geringe Verluste auf wei¬ 
sende veränderliche Kondensatoren zur Verfügung ge¬ 
stellt wurden *). 

Ein guter Sperrkreis soll die von der Antenne auf¬ 
genommene Energie des mit großer Feldstärke emf all enden 
Senders mindestens auf 1 / ß herabzu setzen gestatten; hoch¬ 
wertige Ausführungen lassen indessen die Ortssender - 
Energie noch erheblich mehr vermindern und auf etwa 
1 / so des ursprünglichen Wertes reduzieren. Ein Bastler 
kann sich einen guten Sperrkreis ohne besondere Mühe 
und mit nur verhältnismäßig geringen Kosten gemäß Ab¬ 
bildung 1 in folgender Weise herstcllen: 


Alb. L 
Der 

Sperrkreis soll 
mößSirh$t 

vcrlustfrei und 
da m p f u n ^ sar m 
auf^t'laut sein. 
Einen $uten 
Sperrkreis 
kann jeder 
B&atler aeil er 
lauen. 


Auf einen aus gutem Isolier material bestehenden Zy¬ 
linder a (mindestens sollte Pertinaxrohr, möglichst jedoch 
ein Frequentazylindcr verwendet werden), dessen Außen¬ 
durchmesser etwa 50- 60 mm und dessen Höhe ca, 80 mm 



betragt, wird einlagig doppelt Seide umsponnener Kupfer¬ 
draht b von 0,5 mm Durchmesser, besser jedoch Hoch- 
frequenzlitze, aufgewickelt. Wer eine besonders dämp¬ 
fungsarme Spule hersteilen will, kann zwischen den Draht- 
lagen einen dünnen Seidenfaden etc. vorsehen, so daß 
ein geringer Abstand zwischen den Kupferdraht Windungen 
gewahrt ist. Die Spule wird mit Abgriffen und Anschluß¬ 
buchsen c in der Weise versehen, daß diese von unten 
nach oben bei der 1., 6., 15. und 20, Windung, sowie an 
die 50., 50. und 70 Windung angeschlossen werden. 
Auf diese Art ist eine gute stufenweise AnschUnmöglich¬ 
keit sowohl für die Antenne d, als auch für den Empfän¬ 
ger e gegeben, wobei zu beachten ist, daß die Vcrbin- 
dungsleitung zum Empfänger e so kurz wie nur irgend 
möglich bemessen werden soll, da sonst diese Anschluß^ 
leitung eine Antennen Wirkung auf weisen kann, die gerade 
in großer Nähe des Ortssenders kritisch sein mag. An 
Anfang und Ende der Spule a ist ein Drehkondensator 
f von 500 cm Maximalkapazität gelegt. Hierfür ist nicht 
nur eine Ausführung mit Luftisolation, sondern tunlichst 
ein ganz modernes Fabrikat mit Frequenta-Isolatoren zwi¬ 
schen dem festen und beweglichen Flattersatz vorzuziehen. 

Um den Sperrkreis, der bei der geschilderten Dimen¬ 
sionierung für den kürzer welligen Bereich von etwa 200 
bis 800 in in Betracht kommt, auch für den Langwellcn- 
B er eich geeignet zu machen, ist die eine Zulei.ung g zum 
Kondensator durch einen Kurz Schluß Stecker h überbrückt, 
in Reiche für den Langwelle über eich eine Steck spule i 
von 150 Windungen eingestopsclt wird. Für diesen Zweck 
kann eine der bekannten Korbhodens pulen verwendet 
werden, jedoch ist darauf zu achten, daß die Achsrich- 
tungen der beiden Spulen senkrecht aufeinander stehen. 


Es üti darauf hinge* ies< n, daß das Dralowid-Werk jetzt einen neuartigen 
Sperrkreis konstruiert \ml , der neben anderen Vorteilen d^n konstanter Wand- 
breite und MJinit glffchmHfltg «uter Sperrwirkung über den fiesamten Ituud- 
lunk- und Lang wellen bereich auEweiit. 


JLs ist zweckmäßig, um jede direkte Beeinflussung vom 
Orts send er zu verhindern, den gesamten Sperrkreis in ein 
metallisches Abschirmgehäuse k einzuschileßen, aus wel¬ 
chem nur die Anschlußbuchsen der Spule a und der Be¬ 
dienungsknopf des Drehkondensators f herausragen. 

Ein derartig aufgebauter Sperrkreis ergibt eia sehr ge¬ 
ringes Dämpfungsdekrement, welches bei etwa 0.01 liegt. 
Infolgedessen kann mit diesem Sperrkreis eine in Figur 1 
rechts veranschaulichte sehr spitze, steilflankige Resonanz¬ 
kurve. m erreicht werden, so daß auch Sender, deren Trä¬ 
gerfrequenz derjenigen des Ortssenders benachbart sind, 
wiedergegeben werden können. Die im Gegensatz hierzu 
mit einem älteren Sperrkreis, der wenig dämpfungsarm 
aufgebaut war, erhaltene Resonanzkurve ist durch n 
(Abb. 1 rechts) dargestellt, wobei nur solche starken Fern- 
sender aufgenommen werden können, deren Trägerfre¬ 
quenzwelle gegenüber derjenigen des Ortssenders schon 
eine sehr erhebliche Differenz aufweist. 

Sollte beispielsweise bei sehr großer Nähe der Emp- 
fangsstcllc vom Großrundfunksender ein Sperrkreis allein 
nicht genügen, so kann man auch zwei Sperrkreise in 
Serie geschaltet benutzen, wo bei es jedoch nicht nur 
mit Rücksicht auf die zu erhaltende Trennschärfe, sondern 
vo r all cm a uc h, um di e F er n s end c r - E nergi e nicht all z u 
sehr zu schwächen, wichtig ist, auf besonders geringe 
Dämpfung, also Verlustarmut zu achten. Dieses gilt übri¬ 
gens auch für den Fall, daß in den Empfänjgcr bereits 
ein Sperrkreis eingebaut ist, aber noch nicht genügen 
sollte (bei Geräten, die vor dem 15. Januar 1054 bezogen 
worden sind, muß der Sperrkreis entsprechend dem an 
diesen Tage in Kraft getretenen Luzerner Wellenplan neu 
eingestellt werden!). 

Der in Abb. 1 dargestellte Sperrkreis kann übrigens 
in einfachster Weise zum Selektionskrcis ergänzt werdend, 
wie dies in Abb. 2 zum Ausdruck gebracht ist, indem 
auf den entsprechend lang bemessenen Zylinder a zu der 
Spule b noch die Spule l, jedoch räumlich getrennt von 
dieser (mindestens o mm Abstand von der erste reu) hin- 
zugewickelt wird. Für die letztere Spule werden etwa 
20 Windungen und zwei bis drei Abgriffe o vorgesehen^ 
wobei zweckmäßig ein Mittelabgriff anzuordnen ist. Der 
erste Abgriff wird bei der 1. Windung, der zeite Abgriff 
bei der 10. und d 9t dritte bei der 20. Windung angebracht. 
Für die Selektionskreisausführung kann es genügen, die 
Spüle b mit vier Abgriffen c zu versehen, die von unten 
angefangen bei der L, 5., 10. und 65. Windung angebracht 
werden. Der Kondensator p wird meist für die Emp¬ 
fang er ankopplung benutzt, und um diese optimal einzu- 
stellen, zweckmäßig kontinuierlich veränderlich ausgeführt. 
Es genügt für diesen Zweck ein guter Kondensator mit 
festem Dielektrikum. 

(Während der Sperrkreis in die Antennenzuleitung direkt 
vor den Empfänger gelegt wird, kann der Selektion«- 
kreis, dessen Hauptfunktion darin besteht, schwache Ferni- 
sender bei genügender Trennschärfe möglichst lautstark 
heranzuholen, auch parallel zum Empfänger in der sogen. 
Leitkreis Schaltung verwendet werden. Im er steren Falle 
wirkt der Selektionskreis als Saugkreis (Mausefalle), wäh¬ 
rend er in der zweiterwähnten Schaltunfg als Wellen¬ 
falle dient. 

Die Saugkreisschaltung wird am besten dann benutzt, 
wenn die Welle des Ortssenders kleiner ist, als die des 
gewünschten Fernsenders, während die Leitkreis Schaltung 
zweckmäßig dazu dient, den Orts seil der aus zu schalten, 
Sofern die Ortssenderwelle größer ist als die des Fern¬ 
senders. 



Die Vorschaltung des Selektionskreises richtet sich im 
übrigen danach, ob der Empfänger mit induktiver oder 
kapazitiver Antennenankopplung ausgerüstet ist. Man stellt 
am besten durch den Versuch fest, bei welcher Schal¬ 
tung die günstigsten Werte mit Bezug auf Trennschärfe 
und Lautstarke erhalten werden. (Schluß folgt) 
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Radio, Phono und Photo 

auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1934 


Leipzig zeigte in diesem Jahr wieder das gewohnte 
festliche Bild der auf Repräsentation und Geschäfts¬ 
freudigkeit abge stimmten Stadt. Wie man erfährt, ist die 
Zahl der Aussteller und Besucher gegenüber der des Vor¬ 
jahres bedeutend höher, und auch die Umsätze liegen laut 
Auskunft des Messeamtes um 25—30über denen der 
I ruh jahrsmesse 1933. So spiegelt auch die diesjährige 
Messe den Aufstieg der deutschen Wirtschaft wieder. 

Uns Radiofreunde interessiert natürlich besonders unser 
Fachgebiet und dio Phototncsse, Leider war die Radio- 
Industrie, wie schon immer in den letzten fahren, wieder 
recht unwürdig in Halle VI untergebrächt. Diese Auf 
machung, die fast den Eindruck eines Jahrmarktes machte, 
hat auch bereits einen großen Teil bedeutender Radio- 
Firmen veranlaßt, ihre Stände in das stattliche Ilaus der 
Elektrotechnik zu verlegen. Daher bezieht sich die 
folgende Besprechung sowohl auf die Aussteller der 
Halle VI, wie auch auf die des Plauses der Elektrotechnik, 

Fertige Apparate, 

Die Apparatebau-Industrie war ziemlich vollständig ver¬ 
treten. Der Volksempfänger war selbstverständlich von 
allen Firmen ausgestellt, die ihn bauen. 

Bemerkenswert waren u, a. ein 5-Röhren Superhet mit 
allen Schikanen von der A E. G„ ferner der sogen. Cyclo- 
Super (3 Röhren, & Kreise) von Dr. Dietz Sc Ritter, 
der Welt-Empfänger „Columbus“ mit Kurzwellenteil von 
Roland Brau d t, der ,. Superior“ von Lorenz (Tefag) 
und 'viele andere mehr. O wi n erschien mit 3 neuen Typen 
„Passat“, „Weltklang“ und „Weltenbummler 1 die die 
letzten Fortschritte der Technik zeigen, Ideal brachte 
seinen „Super 42' l . Ebenso zeigten E h r i c h Sc Graetz, 
Heliowa 11, Mende, Saba, S a c h s e n w e r k , 
Seiht, S i e m ens, Staßfurt er Rundfunkgesellschaft 
und Tele funken neue Empfänger. 

Einzelteile, 

Groß war wieder die Zahl der ausstehenden Einzelteil- 
Baufirmen. Ein allgemeiner U eher blick zeigt, daß auf fast 
allen Radiogebieten mit Ausnahme der Röhren — Neues 
geboten wurde, zum Teil Konstruktionen, wie man sie bis¬ 
her noch nicht gekannt hatte. Da ist beispielsweise die 
Verwendung von hochwertigen keramischen Hochfre¬ 
quenz-Baustoffen zu nennen, wie es Frequenta und 
Kerafar darstellen. Aus Kerafar wurden völlig neu¬ 
artige Kondensate rem ypen, z. B. Drehkondensatoren, 
Trimmer-Kondensatoren, Röhrchen- und Plättchen-Konden¬ 
satoren gezeigt, die berechtigtes Aufsehen bei der Appa¬ 
rate-Industrie hervorriefen, 

Die Verwendung von Frequenta zu Isolationszwecken 
faßt immer breiteren Fuß. So enthält der Volksempfänger 
bekanntlich auch Röhrensockel aus Frequenta. 

Die Firma A. Find n er in Leipzig benutzt für ihre 
Nockenschalter, die universell verwendbar sind, ebenfalls 
Sockel aus Frequenta. 



Allri-Nochertsehalter mit Frecfuenta-liolxerun^, 


Die neuen starken Sender haben eine große Anzahl von 
Firmen auf den Plan gerufen, welche Sperrkreise 
her st eilen (z. B. Görler mit seinem F er rocart-Sperrkreis, 
N ora - Sperrkreis, Radio-Fix ebenfalls mit F er rocart spule 
von Braun- Radio). Auch das Dralowid- Werk 
brachte einen neuartigen Hochfrequenz ei Senkern Dra- 
ioperm heraus, der sich neben besonders großer Perme¬ 
abilität, höchster zeitlicher Konstanz und geringsten Ver¬ 
lusten durch sehr hohe Festigkeit auszeichnet. Unter 
Verwendung dieses Materials zeigte die Firma einen Sperr¬ 
kreis, der nach einem neuartigen 
Prin zi p d er P enn cabi lit ät sab s tim- 
mung arbeitet, wodurch der Dreh¬ 
kondensator in Fortfall kommt. 


G G rle r- F e rro cart-S p e rrlire i s. 



An Transformatoren sah man einen anscheinend 
wirklich brauchbaren Gleichstrom-Transformator,, der für 
das Radiogebiet immerhin etwas Neues darstellt. Eine 
große Auswahl an Transformatoren in allen Typen und 
Größen zeigte natürlich wieder Julius Karl Görler, 
Berlin- C har lo tt en bürg, 

Kondensatoren wurden von D r a 1 o w i d und 
Hydra in großer Vielseitigkeit gezeigt. Dralowid bringt 
neuerdings auch Elektrolyt- Kondensatoren in den 



gangbarsten Typen heraus. Durch Verwendung von 
Kerafar gelang es dem Werk, wie schon oben erwähnt, 
völlig neuartige Formen aller Art von Fest- und Dreh¬ 
kondensatoren zu konstruieren. 



Die neuen ah geschirmt en Peßel widerstände Dr&lowid-Multivo 1 
und D ra lowl d-P i Io vo L 


An Regel w ider ständen brachte Dralowid 
neu den Multivol und den Filovol, beides ab geschirmte 
rau sch arme Metallregler. 
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Batterien und Akkumulatoren sah man in bewährter 
Ausführung von Pertr ix und Dr, Sonnenschein und 
Kristalle für Detektor-Apparate, die noch immer ihre An¬ 
hänger haben, von Max Kretz sch mar, Berlin. Eine 
Anzahl Firmen stellte Präzisionsprüfgeräte aus, so das 
Excelsiorwerk Kiesewetter in Leipzig den Radio- 
Röhrenprüfer ,,Vollnetz 11 , von H artut ann & Braun, 


Kiese wett er- 
Röhrenprüfer 
„Vollnetz“. 

Frankfurt a. M. die Multavigcräte und von Bittorf 
& Funke, Weida/Thür, einen Patentröhrenprüfer mit 
Schablonen für alle im Kandel befindlichen Radioröhren. 

Als Zusatz für den Radioapparat sah man wieder 
die automatischen Lampen-Wecker-Uhren mit Radioan¬ 
schluß vom L. Regens it einer, Freiburg i. Br. und den 
nach ähnlichem Prinzip arbeitenden „Neuen Hausfreund“ 
von Fritz Grüner, Berlin, der an jede beliebige Wecker¬ 
uhr angeschlossen werden kann. Elektrische Synchron- 
Uhren zeigte Beteco, Berlin. 

Elektroakustik- 

Auf diesem Gebiet betätigen sich ebenfalls immer mehr 
Firmen, und man fand wirklich recht hübsche Sachen aus¬ 
gestellt Erwähnenswert die vorzüglichen Motore, die sich 
auch zur Selb Stauf nähme von Sc ha 11 platten eignen von 
S a j a und von W ü n s c h & M a r c r a n d e r. Berechtigte 
Beachtung fanden wieder am D ra 1 o w i d - Stand die 
Selbstaufnahme-Schallplatten und die Schneid- und Füh¬ 
rungsvorrichtungen, insbesondere der neu herausgekom¬ 
mene Dralowid-Oclrecorder, der ohne Beanspruchung des 


Der Dralowid- 
O Irre order. 

Laufwerkes den. Tonarm beim Schneiden über die Platte 
führt. Begrüßt wurde ferner die Herstellung von 40 cm- 
Draloston-Platten, wodurch ein pausenloses Abspielen von 
Darbietungen innerhalb IG Minuten möglich wird. 

Auch recht elegante ko mp!. Apparatausführungen, wie 
der Phono-Lux von Braun, in Frankfurt a. \L und der 
Ehr 1 - Plattenspiel-Apparat fanden Bewunderer. P. R. 
Wittner in Netzkirch zeigte praktische Geräte zum 
Aufbewahren vott Schallplatten in Koffer-, Schrank- und 
Ständerformen. An dieser Stelle sei auch auf die zahl¬ 
reichen ausgestellten Lautsprecher hingewiesen, von 
welchen besonders die Finna Peter Graß mann, Berlin 
Steglitz, mit einer gewaltigen Auswahl an verschiedenen] 
Typen genannt sei. 

Photo* 

Die Photomesse tagte wie stets in der Turnhalle am 
Frankfurter Tor. Auch hier fand man verschiedenes sehr 
Interessantes neu. Leitz in Wetzlar bringt die bekannte 
Leica jetzt mit 10 m Film für 250 Aufnahmen heraus, 
Ueberall vorherrschend ist die Tendenz nach kleinen Aus¬ 
maßen der Kamera. Das M i n i - F e x - M G wird bequem 
mit einer Hand umspannt. Das gleiche gilt für den neuen 
Photo-Robot der Firma Berning & Co,, Schwelm. 
Wahrend im allgemeinen die Preise für diese Klein- 
kameras, welche meist mit normalen Kinofilmen arbeiten', 
ziemlich hoch sind, hat die N or i s a n - Apparatebau-Ge¬ 
sellschaft in Nürnberg eine Westentaschen-Kamera für 
Bildgröße 2% X 2t/a schon für 5, — RM herausgebracht. 
Eine hübsche kleine Kamera ist auch die Flau bei- 
Makinette, die bereits mit einem Focus F: 2 zu einem an¬ 





Ein interessanter Aufhau auf der Leipziger h'lrsse. 
Steatit-Söckel eines funkturmes (Mndeil desselben daneben) der 
Steatit-bla£ ncsia- Aktien^rselUcb&ft, WTrk \ Hohenbrunn Die 3 Iso¬ 
latoren tragen J 50 t Ea^t, wobei die 1 ra^lähigkeit mehr als 
1000 t beträgt, 

nehmbaren Preis geliefert wird. Recht stabile und äußer¬ 
lich sehr gefällige Ausführungen zeigte Franz Koch ^ 
mann, Dresden, mit seiner Korelle und Albert Ebener 
& Co., Stuttgart-Vaihingen mit der Ebener-Kamera. 

Auf recht deutliche optische Bildbeobachtung und gleich¬ 
zeitige scharfe Einstellung während der Aufnahme wird 
vielfach Wert gelegt. So sah man verschiedene Reflex- 
Kameras, z, B. die Rollciflcx und Rolleicord von Franke 


Uniflex- 

Kamera. 

& Ilei decke, Braunschweig, die Uniflex von Kurt 
T hi e n e m & n n in Dresden und die Reflex-Kamera ß X (> 
von Karl Arnold, Marienberg i. S., die eine Beobach¬ 
tung in Brust- und Augenhöhe gestattet. 

Die geringen Ausmaße der Aufnahmen erfordern natür¬ 
lich auch gute V e r g r ö Bern n g s a p p a r a t e. Die 
Ausstellung brachte eine große Anzahl davon. Wir nennen 
hier die Kandem-Vergrößerungsgeräte von Körting & 
Mathias cn AG. in Leipzig-Leutzsch, den „Laborant“ 
von Müller & W etzig, Dresden, „Praxidos“ von 
Gut lie & Tor sch, Dresden und „Exakt 11 von Andlos 
F ei g e 1, Stuttgart-Cannstadt. 

Fotozelle! 

Belichtun 
messer 
Rlcndux. 

Eine wahre Hochflut sah 
man von neuen S elenzell en- 
Belichf ungsmessern, 
die wirklich ganz ausgezeich¬ 
netes leisten und von keinem 
Photo freund mehr entbehrt 
werden können. Besonders gut 
hier „Ombrux“ und * „Blen- 
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dux li von Gossen in Erlangen, ,, Metraphot* ‘ der Me- 
t r a w a 11 A. ■ G,, N ümberg, ,, El cktroB ewi‘ 1 von Paul 
Hill in München-Pas sing und „Photoskop" vom EkccI 
siorwerk Kiesewctter, Leipzig 1 . 

Auch sehr hochempfindliches Vilm- und Plattemnaterial 
wurde ineu gezeigt, insbesondere von Agfa und 
Kodak. Sehr hübsch ein Photo- Ta sehen Stativ „Bonzo“ 
von Rieg’er in Calw, das sich flach in die Tasche stecken 
läßt und aus Hartaluminmm besteht. Mit dem „Pfiffikus“ 
der Kamera-Werkstätten G u t h e & Thorsch ersparen 
Photo-Amateur und Händler das Bewegen der Kopien 
im Entwickler auf verblüffend einfache Weise unter Aus¬ 
nutzung des Petidelprinzips. Einen sehr interessanten Pro¬ 
jektionsapparat „Projektomatmit dem auch Tagespro¬ 
jektionen vorgenommen werden können, zeigte Film- 
o s t o - Projektion, Dresden-A. 

Film und Tonfilm, 

An Kinoaufnahme - Geräten und Projektoren waren 
wieder die bekannten Firmen vertreten. Uns interessieren 
besonders die S c h m a 1 f i 1 m e und hier wieder die 
Apparate; mit welchen Tonfilme herge stellt werden 
können. Es zeigte sich, daß die Versuche, Schmalfilme 
mit Lichtton zu verbinden, weiter fortgeführt werden, 
und so sah man bereits bei Siemens eine Wiedergabe¬ 
kam er a v o rf üh rb er ei t. Eug en Bauer, S tuttg a r L - Ü n te r - 
türkheim, hat auch einen Ton-Schmalfilm-Koffer heraus¬ 
gebracht Alle diese Lichttongeräte sind natürlich noch 
sehr teuer. So kostet das Koffergerät „SeLektori“ von 
Bauer 1950,— RM, und es ist daher nicht zu erwarten, 
daß in absehbarer Zeit für den Amateur der Lichttonfilm 
in Frage kommt. Dies erkennend hat die Firma Romain 
Talbot, Bin-Charlottenburg den Tonzusatz mit Selbst- 
auf nähme-Schall platten vorgenommen. Es werden hier 



Bolex-Sdimahilm-Projektor und I albot-Tonansatz. 


selbstverständlich Draloston-Platten verwendet, die sich 
infolge ihrer Unverwüstlichkeit ganz besonders hierzu 
eignen. Als Schneid- und Führungsapparatur werden die 
hochwertigen Dralowid-Tonator DT 7 und der Dralowid- 
Recorder benutzt. 

Alles in allem kann gesagt werden, daß Leipzig einen 
weiteren Fortschritt auf dem gesamten Radio- und Photo¬ 
gebiet gezeigt hat. Jedenfalls wurde wieder einmal be¬ 
wiesen, daß ein Stillstand in den einschlägigen Konstruk¬ 
tionen noch lange nicht zu erwarten, geschweige denn 
bereits eingetreten ist. Hsb. 



Heber die Verwendung 

von 

EleMrolyV-Kondensoloren 

im der Radiotechnik 

(4 Abbildungen) 



Große Kapazitäten bei geringstem Raumbedarf 
lassen sich nur durch Elektrolyt-Kondensatoren dar- 
stellen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die man¬ 
chen Konstrukteur und Bastler von der Verwendung 
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der Elektrolyt-Kondensatoren zurückhielten, ist die 
technische Entwicklung sowohl der Hochvolt - als 
auch der Niedervolttypen soweit gediehen, daß ihre 
Verwendung in allen neuzeitlichen Geräten zahlreiche 
Vorteile in betriebstechnischer Hinsicht und vor allem 
auch im Preis bringt. Zur Veranschaulichung der 
gegenüber Papier-Kondensatoren erzielbaren Raum¬ 
ersparnis sind in Abbildung 1 die äußeren Abmes¬ 
sungen eines Papier-Kondensators mit 8 pF Kapazität 
für 500 Volt Betriebsspannung mit denen eines Elek¬ 
trolyt-Kondensators gleicher Kapazität und Betriebs¬ 
spannung gegenübergestellt. Das Verhältnis wird für 
kleinere Betriebsspannungen noch zugunsten des 
Elektrolyt-Kondensators verbessert. Entsprechend 
günstige Verhältnisse ergeben sich hinsichtlich des 
Gewichts, 1 ) 

Das Hauptanwendungsgebiet der Elektrolyt “Kon¬ 
densatoren stellen die Siebkettenanordnungen in Netz- 
an Schlußgeräten dar, in denen es sich darum handelt, 
die vom Gleichrichter gelieferte pulsierende Gleich¬ 
spannung so zu glätten, daß ein hinreichend reiner 
Gleichstrom, z. B. als Anodenstrom eines Empfängers 


ALL. 1 . 

Die äußeren Abmessungen eines Papierkondensators (P) mul eines 
Elebtrolythondemators (E) gleicher Kapazität und Arbeitsafjanimng 


i) fh er die lechriisehen und physikalischen Eigenschaften Im einzclnen 
vergC Drolowid'Nachrichten YII, HeTtll, Seite 189: ,,Eh ktrolj t-Konckiisatüren** 
von Dr. E. Hormann. 
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entnommen werden kann. Zu beachten ist, daß für 
Elektrolyt-Kondensatoren keine Prüfspannung ange- 



O + 
O + 


UP 


o + 
■o - 


SM! 


Ahh. 2. Glättungskondensatoren in einer bieb kette. 


geben werden 
charakterisiert 
nung. Die höchst 
Spi tzenspann 11 ng, die 
ah die Summe der anlie¬ 
genden Gleichspannung 
und des Sch eitel wertes der 
ihr überlagerten Wechsel- 
Spannung definiert ist. 
Ein kurzseitiges Ueber¬ 
schreiten dieser Spitzen- 
Spannung ist im allge¬ 
meinen unschädlich. 


kann, daß der Kondensator vielmehr 
wird durch seine E e t r i c b s s p an- 
zulässlge Spannung ist die 



Akt. 3. 

Eie ktroly thlo ck 
hU 

"U h erkrüc kun g.i - 
koiidensator 


Dralowid - Elektrolyt - Kondensatoren werden als 
Hoch- und Niedervolt-Typen in nasser und 
trockener Ausführung hergestellt. In den Ab¬ 
bildungen sind einige typische Schaltungen ange¬ 
geben, in denen Elektrolyt-Kondensatoren verwendet 
werden. Bekanntlich muß bei den normalen Elek¬ 
trolyt-Kondensatoren stets auf die richtige Polung 
geachtet werden. In Drosselketten (Abb. 2) werden 
B. Elektrolyt-Kondensatoren von 8—16 pF für Be¬ 
triebsspannungen bis zu 600 Volt verwendet, Konden¬ 
satoren von 4 pF überbrücken die Abgriffe eines 
Anodenspannungsteilers. In ähnlichen Schaltungen 
dienen Elektrolyt-Kondensatoren zur Beruhigung des 
Feldstromes für dynamische Lautsprecher. In Gleich- 
spannungs-Netzgeräten verwendet man die sogenannten 


bipolare n Elektrolyt-Kondensatoren, bei deren 
Verwendung die Polung gleichgültig ist. Ein Anwen- 
dungsbeispiel einer Niedervolt-Type zeigt Abbildung 3. 
Die Gittervorspannung wird in fast allen modernen 
Empfangsgeräten durch den Spannungsabfall des 
Anodenstromes an einem Widerstand R von der Grö¬ 
ßenordnung 1000 Q hergestellt. Dieser Widerstand 
muß durch einen hinreichend großen Kondensator 
überbriiekt werden. Diese Aufgabe übernimmt ein 
Elektrolyt-Block, der bei einer Kapazität von 20 pF 
einem Strom der Frequenz 4000 Hertz einem Wider¬ 
stand von nur 2 Q entgegensetzt, praktisch also einen 
Kurzschluß für die Niederfrequenz bildet. Sehr hohe 
Kapazitäten der Niedervolt-Type, finden Verwendung 
in Siebketten von Netzheizgeräten, bei weichen eine 
besonders gute Glättung des Stromes erforderlich ist. 
Die in Abbildung 4 eingezcichnetcn Kondensatoren 
Cj und C 2 haben Kapazitäten von 4000 bis 5000 pF 
bei 4—6 Volt Arbeitsspannung, 

In diesen kurzen Hinweisen konnten nur die wich¬ 
tigsten Grund sc halt ungen für die Anwendung von 
El e k t ro 1 y t - K on d ens at o r e n ski z ziert w er den; sei b st v er- 
ständlich eignen sich Elektrolyt-Kondensatoren auch 



Abi. 4> 

Netzheiz^leicfcirichter mit sehr ßrof?en GliHtun^skQiiileriäatoreri 
(Cl u. C2 4500 bis 5000 pF) 

zum Einbau in Gleichrichter-Anlagen von Klein¬ 
sendern, in Störschutz schalt ungen und für zahlreiche 
andere Anordnungen. Das Anwendungsgebiet ist 
groß, und cs wird dem Konstrukteur und dem er¬ 
fahrenen Bastler nicht schwer fallen, die für den 
jeweiligen Zweck geeignete Type zu finden. Fe, 


Von widitigen Kleinigkeiten» die uns stören 


Notbehelfe 

Im Interesse einer einwandfreien, unverzerrten Wieder¬ 
gabe ist in allen Geräten die Forderung zu erheben, daß 
im Niederfrequenzteil keine hochfrequenten Reste mehr 
vorhanden sein dürfen. Dies gilt naturgemäß nur für 
Empfänger, nicht also für Kraft Verstärker o. dgh, in 
denen prinzipiell ja nur niederfrequente Spannungen vor¬ 
handen sind. Die Fernhaltung der Hochfrequenz vom 
Niederfrequenz teil wird gewöhnlich durch eine Hoch* 


Vernichtung von hoch¬ 
frequenten Resten im Nied er- 
frequenzteil eines Empfängers 
durch Drossel und IMikolamtl- 
Kondensiitor. 

frequenzdrossel (HD i. c 
ders dann vorhanden ist, wenn dem Niederfrequenzteil 
ein mit Rückkopplung versehenes Audion vorangeht. Da 
aber selbst die beste Drossel immer noch einen — wenn 
auch meist sehr kleinen — Hochfrequenzrcst hindurch¬ 


m 



läßt, kann durch einen kleinen zusätzlichen Kondensator 
(C in der Abbildung) Abhilfe geschaffen werden. 

Dieser Kondensator wird also der Primärseite des Trans¬ 
formators parallel geschaltet. Die Kapazität muß einer¬ 
seits groß genug sein, um für Hochfrequenz einen „Kurz¬ 
schluß“ zu bilden, und andererseits klein genug, damit nicht 
etwa die hohen Frequenzen der wiederzugebenden Dar¬ 
bietung beeinträchtigt werden. Im allgemeinen wird man 
mit einer Kapazität von etwa 100—300 cm auskommen. 
Als Typen sind die Mikafarad-Kondensatoren geeignet. 
Zu beachten ist, daß die Methode nur bei Transforma¬ 
toren kopp 1 ung Zweck hat; bei Widerstandskopplung ist 
eine andere Anordnung vorzusehen, auf die bereits früher 
hinge wiesen wurde* 

Ein weiterer Uebelstand ist besonders bei solchen 
Nicdcrfrcquenzvcrstarkem anzutreffen, die mit alten Trans¬ 
formatoren ausgerüstet sind. Diese Transformatoren wei¬ 
sen besonders im Bereich der hohen Frequenzen störende 
Resonanzlagen auf, deren Beseitigung am besten durch 
Einbau eines neuen Modells erzielt wird. Da aber vielfach 
der schmale Geldbeutel dies nicht zuläßt, kann man die 
Resonanzlage provisorisch abflachen, indem man der Se¬ 
kundärwicklung einen Widerstand (R i. d. Abbildung) pa¬ 
rallel schaltet. Geeignet sind die Polywatt-Wider stände. 
Die Größe soll etwa 0,1 Megohrn betragen und ist am 
besten durch Versuch zu ermitteln. Gegebenenfalls kann 
man auch den Potentiator PD, 2 benutzen und findet dann 
schnell die günstigste Große. K* N. 
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(2. Fortsetzung) 

fn diesem Abschnitt werden die Bemühungen der ameri- 
kanisehen Regierung gezeigt, die katastrophale Arbeitslosigkeit 
in diesem Lande za belieben und die Bevölkerung der 
Vereinigten Staaten wieder der f Aosperity zuzuführen. 

N e w Y o r k , nach wirtschaftlicher Bedeutung die 
eigentliche Hauptstadt der Vereinigten Staaten, ist zu¬ 
gleich die bunteste Uebersichtskarte des im Staatsbegriff 
„Amerika 1 * zusammcngesehmolzenen Völkergemisches. Es 
gibt in New York mehr Italiener als in Rom, mehr 
Deutsche als in Bremen und weil wir gerade bei diesem 
„mehr'" sind - cs begleitet uns auf Schritt und Tritt — 
man hat in dieser Stadt mehr Fernsprech -Anschlüsse als 
in Berlin, Brüssel, Paris und Rom zusammen genommen. 
Man fabriziert mehr Radioröhren als ganz Europa, 
Denn das ist es, was sich immer wieder dem staunenden 
Fremden auf drängt und einem vom freundlichen einhcL 
mischen Führer auch aufgedrängt wird: man hat eben 
„mehr 11 . Es ist die Anbetung der Zahl, des Rekordes, 
des Superlativs, Hier spielen täglich 2000 Theater und 
Kinos, hier warten 1500 Kirchen auf die Gläubigen. Alle 
52 Sekunden verläßt ein Fernzug New York oder läuft 
hier ein. Ein einziger Bahnhof, Grand Central (siehe 
Titelbild), empfängt täglich 800 Züge, die mehr als 
100000 Passagiere heranschaffen. Die elektrischen Bahnen 
der Stadt (Tram, Hoch- und Untergrund) befördern 
jährlich 150 Millionen Passagiere. Die Wasserleitung, 
welche den Großteil des Trink wassers aus den Catskill- 
Mountains in hervorragender Güte heranschafft) hat 
176 Millionen Dollar gekostet. (Wer interessante Daten 
lesen will, setze sich einmal in ein Büro der überall 
vertretenen „American Express Company 1 *. Es kostet 
nichts und lohnt sich,) 

Dieser Zahlenrausch, der sich auf Schritt und Tritt be¬ 
merkbar macht, war vielleicht einer der Gründe für die 
Vorstellung des Amerikaners der Vorkrisenzeit von der 
Prosperity, d. h. „Wohlstand 11 im weitesten Sinne 
und galt als eine gottgewollte Selbstverständlichkeit. 

Der größte Teil des Volkes hatte sehr gute Einkommen. 
Gewaltige Vermögen und vor allen Dingen ein solider 
Durchschnittsbesitz schufen eine breite Basis der Kauf¬ 
kraft, und der Einzelne diskontierte mit einigem Recht 
seine finanzielle Besserstellung von morgen schon heute 
durch Großkauf auf „Stottern“ l , Dann kam eines Tages 
auch nach Amerika das Gespenst der Krise. Es über¬ 
stürzten sich die Krachs der Börsen und Banken. 
Es kam die Einschränkung des Bedarfs, die Entwertung 
und Unvcrkauflichk eit riesiger Warenlager, Rückgang an 
Kauf und Verbrauch und damit zusammenhängend im be¬ 
kannten Wechselspiel steigende Arbeitslosigkeit. Alles Er 
scheinungen, die Europa längst kennengelernt hatte, vor 
denen man sich aber in Amerika — „in Gottes eigenem 
Lande “ — sicher fühlte. Um so schrecklicher und kata¬ 
strophaler die schlagartig aufeinander folgenden Ereig¬ 
nisse, Wie in Europa so auch drüben am ein schneidens ten 
war die Schließung der Banken für einen längeren 
Zeitraum. 

Alle diese Vorgänge haben zu einer großen Ernüchte¬ 
rung geführt. Längst ist der Traum von der ewigen 
Prosperity ausgeträumt. Das Volk, einer derartigen Kata¬ 
strophe durch jahrzehntelange Verwöhnung viel weniger 
widerstandsfähig gegenüberstehend als die europäischen 
Leidensgenossen, war nahe daran, die Waffen zu strecken 
und in untätiger Agonie auf das Erfüllen des Einzelschick¬ 
sals zu warten. Da kam Theodor Roosevelt ans Ruder, 
und seiner unerhörten Tatkraft und dem großen persön¬ 
lichen Kredit, den das ganze Volk ihm entge gertbringt, 
ist eine starke Wandlung zum Guten, ein allgemeines 


Wied er erwachen des Vertrauens und des Kampfgeistes 
zuzusprechen. Er umgab sich mit einem Kreis bewährter, 
zutn größten Teil auch volkstümlicher, einflußreicher Rat¬ 
geber und mit ihnen gemeinsam schuf er den gewaltigen 
Plan der NRA, des National Recovery Actes. 

Nach diesem Plan soll der Wohlstand, angeregt durch 
Maßnahmen von oben her, wieder zurückgebracht werden!. 
Die NRA stützt sich in der Hauptsache auf die Theorie 
von der Notwendigkeit der Wiederherstellung der K a u f- 
kraft als Ausgangspunkt zur Wiedergesundung. Also 
kein Experiment, durch Drücken der Löhne den Export 
zu forcieren und dadurch größere Warenmengen herzu¬ 
stellen, sondern umgekehrt Mehrbeschäftigung von Leuten 
bei mindestens gleichen Löhnen, in bewußter An Stre¬ 
bung der Erhöhung der Preise für Rohprodukte und 
P e rti g e r z e ugn i s s e, 

An diese riesige Aufgabe ging Roosevelt heran, als man 
fast 20 Millionen Arbeitslose zählte, und nun folgten die 
gesetzgeberischen Maßnahmen Schlag auf Schlag. Zu¬ 
nächst einmal Einsetzung des NRA-Generals Johnson 
mit Vollmachten, deren Umfang die Benennung „Dik¬ 
tator 11 ohne weiteres rechtfertigt. Dann Gliederung 
der Wirtschaft in Branchen und Einsetzung von Branchen-. 
Kommissionen und Branchen-Diktatoren. Ferner Fest¬ 
setzung von, Höchstarbeitszeiten und Mindest lohnen und 
-Gehältern, Abschaffung der Kinderarbeit usw. Die Bran¬ 
che-Zaren bestimmen auch die Mindestverkaufspredse 
in ihren Gruppen, Ein Elektrolyt-Kondensator bestimm¬ 
ter Kapazität und Durchschlagsfestigkeit z, B, darf eben 
nicht unter dem festgesetzten Preis verkauft werden. Die 
Hersteller, die Grossisten, das Ladengeschäft, sie alle 
werden bei Dumping hart bestraft. Damit ist den Ele¬ 
menten das Handwerk gelegt, die jede neue gesetzgebe¬ 
rische Maßnahme vor allen Dingen daraufhin zu prüfen 
pflegen, was bei Umgehung auf krummem Wege für sie 
persönlich als Vorteil heraus schaut. 

So war cs möglich, in verhältnismäßig kurzer Zeit 
etwa 6 Millionen Arbeitnehmer, und zwar nicht aus den 



Die 

Vereinigte ii 
Staaten zählten 
etwa 

20 Millionen 
Arbeitslose. 
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Mitteln der Steuerzahler oder durch wirtschaftszeristörcnde 
Zwangsmaßnahmen gegen die Unternehmer, wieder in das 
Arbeitsheer einzugliedcm. Das ging nicht immer reibungs¬ 
los vor sich. Ein Teil der Unternehmer, an ihrer Spitze 
der Autokönig Fordj weigerten sich, die NRA-Verträge 
ihrer Branche zu unterschreiben. Zum Teil mag cs Ucber- 
zeugungssache gewesen sein, weil Amerika seinen früheren 
Aufschwung der völligen Freiheit der Wirtschaft ver¬ 
dankte. Zum Teil Trotz, zum Teil Eigennutz. Es Ist 
der Regierung gefangen, durch direkte Einflußnahme oder 
über die gesetzlich vorgesehenen NR A-Gerichte, alle 
Widerstände zu überwinden. Auch heute verstößt noch 
einmal hier und dort ein Konzern gegen die Vorschriften., 
aber es wird kein Entgegenarbeiten geduldet. Als Druck¬ 
mittel dienen Geld- und sogar Freiheitsstrafen sowie die 
Sperrung von Regierungsaufträgen. Sehr gefährlich er¬ 
schienen zunächst auch die Streiks, die überall im Gange 
waren und nach dem amerikanischen Gesetz der Streik- 
freiheit mit staatlichen Machtmitteln nicht gebrochen wer¬ 
den konnten. Aber auch diese Streiks erloschen einer 
nach dem anderen und gehören heute zu den Ausnahme- 
Erscheinungen. 

Neben der Unterbringung von vielen Arbeitslosen in 
der Wirtschaft läuft das staatliche Arbeitsbeschaffungs¬ 
programm. Schon seit langer Zeit kennt Amerika den* 
Arbeitsdienst In ihm finden insbesondere jüngere 
Menschen, nach Maßgabe des Bedarfs und der vorhande¬ 
nen Mittel für Arbeiten der öffentlichen Hand, Aufnahme. 
Insbesondere für Bodenarbeiten und Aufforstungen. Denn 
als Amerika von den damals ein ström enden Kolonisten 
aufgeschlossen wurde, geschah das in einer ebenso ein¬ 
fachen wie unbekümmerten Weise: Man schlug an Ort 
und Stelle die Bäume um und machte daraus die erforder¬ 
lichen Häuser, ohne sich im geringsten um eine Wieder¬ 
aufforstung zu kümmern. So ist der Waldbestand Amerikas 
ganz gewaltig zurückgegangen, und es ist wirklich höchste 
Zeit, etwas für den Wiederaufbau zu tun. Derartige Ar¬ 
beiten werden durch bestehende oder eigens ins Leben, 
gerufene Zwischenstellen mehr oder weniger direkt vom 
Staat finanziert. Dadurch vermehrt sich die Staatsschuld 
andauernd, und die Experten fragen sich, wer eines Tages 
das große Loch stopfen soll. Aber die Regierung setzt 
sich zunächst über derartige Erwägungen hinweg und 
wünscht erst einmal die Arbeitslosennot als Ausgangs¬ 
punkt der gesamten Krise zu überwinden. Für die Arbeits¬ 
losen sorgt übrigens in sehr weitem Umfange die private 
Wohlfahrt. Es ist unglaublich, welche Summen die ver¬ 
schiedenen, meist gut du reorganisierten Wohlfahrtsstellen 
aus den Kreisen ihrer Förderer erhalten und an die Be¬ 
dürftigen ohne viel Reklamegeschrei abführen. 

Interessanterweise setzt sich der Präsident mit dem 
ganzen Gewicht seiner Person und seiner gesetzlichen 
Mittel für die Einrichtung von Arbeitnehmer-Organisatio¬ 
nen (Gewerkschaften) als Verhandlungspartner für 
die Fragen der Arbeitszeit, Gehälter und Löhne ein. Es 
fehlt nicht an Stimmen, die vor dieser Stärkung, ja ge¬ 
radezu Aufzüchtung, derartiger Organisationen warnen. Es 
scheint aber dem Präsidenten zu. gelingen, die Führer 
dieser Gewerkschaften mit einem großen Teil der Verant¬ 
wortung am Gelingen des ganzen NRA-Programmes zu 
belasten und damit eine wichtige Sabotagequelle auszu- 
schalten. Außerdem hat die Anerkennung Rußlands durch 
die USA nicht nur große Aufträge herangesebafft, sondern 
auch die bolschewistische Propaganda weitgehend ab ge¬ 
bogen. Ein anscheinend sehr kluger Schachzug. 

Sehr interessant ist das Projekt, der auch in USA not¬ 
leidenden F armerschaft auf neuartigem Wege zu 
helfen, Roosevelt will eine große Zahl von Landwirten vom 
Produzenten markt verschwinden lassen, indem er diese 
zu „selbstgenügsamen“ Bauern umformt. Ein solcher Wirt¬ 
schaf tsbetrieb muß aber gewissermaßen alles was die 
Scholle zu liefern vermag, für den eigenen, nur für den 
eigenen Bedarf hersteilen* Ein gewisses Plus wird zuge* 
lassen, um die Mittel für die Kl cid erbe Schaffung usw. 
sicher zu stellen. Die Regierung will das Geld für die Um¬ 
stellung, vor allem für den Kauf der Leute, des Viehs,. 
der Geräte zur Verfügung stellen. Hier soll also wieder 
ein bodenständiger Familien-Hof betrieb geschaffen werden. 

Aber nicht nur in den Zeiten der „Prosperity“ zu Pro¬ 
duzenten gewordene Bauern will man so wieder auf den 
Stand der Pionier-An Siedlung bringen. Auch diejenigen 
Leute aus der Industrie* die in einer Branche arbeiteten, 
welche konjimkturmäßig zum Erliegen kam und keine 


neuen Chancen bietet, sollen klein-angesied eil werden* 
Sie sollen teils industriell, teils land wirtschafte eh (für den 
Eigenbedarf) beschäftigt werden. Dabei soll die in¬ 
dustrielle Beschäftigung im Hintergründe stehen, und nur 
für das notwendige Bargeld sorgen. 


Stellt schon die NRA ein gewaltiges in diesem Um¬ 
fange und in ihrem Aufbau bisher völlig unbekanntes Pro¬ 
blem dar, so zieht die parallel laufende Inflation des 
Dollars gleiche Beachtung auf sich. Denn Amerika hat 
eine Inflation. Es ist müßig, angesichts der riesigen Gold- 
Ansammlung in den Vereinigten Staaten, diese als „unge¬ 
rechtfertigt“ zu bezeichnen. Einerseits ist Gold letzten 
Endes ein fiktiver Wert, abhängig von der Anerkennung 
als Standard, andererseits rechtfertigen die ungeheuren 
Staatsschulden und die immer neu gegebenen Staatskredite 
der USA eine gewisse Unterwerfung des Nominal-Wertes* 

In erster Linie ist allerdings der Dollar durch die Maß¬ 
nahmen der Regierung gesenkt worden, um die gefähr¬ 
deten Export- Möglichkeiten zu halten. England und Ja¬ 
pan hatten im Schutz der Entwertung ihrer Valuten! 
Amerika einen ganz erheblichen Teil seines Marktes ab- 
gejagt. Durch die Manipulation des Dollars gelang es, 
fast schlagartig die Märkte zurückzuerobern* Wenn der 
Niedergang des englischen Pfundes bis auf ein ganz ge¬ 
ringes Pendeln zum Stillstand gekommen ist, so führt 
man das in USA auf die ein Paroli bietende Gold- 
politik des Präsidenten zurück, der eindeutig seine Entf 
sehlossenheit gezeigt hat, das Kampfmittel der Inflation 
als Export-Förderer mindestens im gleichen Umfange zu 
benutzen, wie dies vom spraehenv er wandten England ge¬ 
schieht* Sehr wahrscheinlich laufen zwischen beiden Län¬ 
dern Verhandlungen, wenn diese nicht schon bei Abdruck 
dieser Zeilen im Sinne einer Einigung zum Abschluß ge¬ 
kommen sind. Während diese Zeilen diktiert werden* 
erscheint es jedenfalls verfrüht* an eine Stabilisierung 
des Dollars auf dem jetzigen Kurs zu glauben. 

Im Lande selbst macht sich die Inflation für den Ver¬ 
braucher noch relativ wenig bemerkbar. Im Durchschnitt 
erfolgte eine lö—20°/oige Erhöhung der Preise* Dabei 
hatten diese vorher einen für amerikanische Verhältnisse 
katastrophalen Tiefstand erreicht (wie oben zum NRA- 
Pxogramm ausgeführt). 

Vor allen Dingen ist das Vertrauen der Bevölkerung 
wieder da. Der Präsident besitzt allgemeine Achtung und 
sehr viel Liebe^ Wenn die in keinem Kino fehlende 
Wochenschau ab läuft und der Mann zu sehen ist* setzt 
starker Applaus ein, dem sich kein Zeichen des Miß¬ 
fallens entgegengestellt. Selbst auf dem berüchtigten 
Union Square, dem in New York gelegenen Platz, 
auf dem sich die Mißvergnügten aller Fakultäten 
zusammenfinden, um ungefähr auf alles zu schimpfen, 
was sich denken läßt, wird der kritischste Hörer keinen 
Anwurf auf den Präsidenten vernehmen* Die Zeitungen 
üben laufend Kritik an den verschiedenen Maßnahmen; 
eine Kritik, um die die Regierung sogar bittet. Das alles 
geschieht aber in Formen, die deutlich zeigen, wie die 
ganze Nation letzten Endes doch mit ihrem Präsidenten 
kooperiert. 



Das äußere Sy bol des Wiederaufbaus der Nation ist 
der „Blue Eagle“. Dieser blaue Adler breitet seine 
Schwingen aus auf Fahnen, Plakaten, 
Marken. Er ziert die Briefbogen der 
Firmen mit der Unterschrift „We do 
our part“. Dieses Zeichen darf nur 
von Firmen und Personen geführt 
werden, die der NRA-Bewegung an¬ 
gehören, d. h. die Verträge unter¬ 
schrieben haben, nach dem NRA- 
Prögramm arbeiten und bezahlen etc* 
Die zufriedene Feststellung „Wir 
tun unser Teil“ stellt gleichzeitig 
die mahnende Frage „Tust Du cs auch?“. Riesige 
NRA-Paraden, gewaltige Propaganda-Feldzüge usw. häm¬ 
mern den Gedanken ins Volk. Bei dem Sportgeist der 
Nation kommt es auch hier zu allen möglichen, zum Teil 
recht lustigen Rekord-schaffenden Zwischenfällen* 

Der Bann der Resignation ist gebrochen, man kämpft 
wieder und kommt auch vorwärts* Der Rückgang der 
Arbeitslosenzahl in der Statistik zeigt es, und es ist noch 
überzeugender bei einfachen Spaziergängen durch die 
Straßen die Belebung festzustellen. (Fortsetzung folgt) 


WE OO OUR RAUT 
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Schwingquarze 

als SdiaUelemenl 

Eine epadiaie Umwälzung tm Empiängerbau- 

Von Dr. PAUL HATSCHEK (2 Abbildungen) 

Die njidiiolgende Arbeit sollte ursprünglich in Heft 4 
der Dralowid-Nachrichten erscheinen. Da das H dt jedodi 
erst £eßen Ende des Monats he rauskömmt,, findet in Anbetracht 
der Wichtigkeit der neuen Konstruktion der Abdruck bereits 
in dem vorliegenden Heit statt. 

Soeben kommt aus Amerika die Nachricht, daß dem 
bekannten Schaltungsspezialisten und Chefingenieur T. F. 
Ooltsh der Divorce Laboratories in Reno (Nevada) die 
Konstruktion einer Reihe von Empfangertypen nach voll¬ 
kommen neuartigen Prinzipien geglückt ist. Die bekannte 
Farsparks Society soll in Balde die Serienfabrikation die¬ 
ser neuen Typen auf nehmen. 

Auf der Hochfrequenz- hzw, Zwischenfrequenzseite er* 
scheinen am bemerkenswertesten, daß die Abstimmkreise 
und Bandfilter im bisherigen Sinne fortfallen, und an ihre 
Stelle neuartige Schaltelemente (wedge-combiner) treten, 
worunter besondere Ausführungsformen von Schwing-Quar¬ 
zen zu verstehen sind. Bildet man nämlich einen Schwing¬ 
quarz in Keil form (Abb. 1) aus, dann erreicht man, daß 
er — im Gegensatz zu den üblichen, nur auf eine einzige 
Frequenz ansprechenden Quarzen — auf die Schwingungen 
eines bestimmten Frequenzbandes anspricht, so daß seine 
Kennlinie eine vol lau »gezogene rechteckige Form im Ge¬ 
gensatz zu der B and filt er kurve annimmt. Dieser jähe Ab¬ 
fall an den Grenzen des Frequenzbereichs hat einen Grad 
der Trennschärfe zur Folge, der für heutige Verhältnisse 
geradezu unfaßbar erscheint, und der den Apparatebau 
mit einem Schlag von den bekannten liebeln des Emp¬ 
fangs (Ueberlagerungspfiffe, cross-talking usvv.) befreit 
Ein einziger derartiger Schwingkeil ersetzt zwei oder drei 
Bandfilterstufen, so daß auch bei Verwendung teuersten, 
Naturquarzes und bei Verarbeitung nach den bisherigen, 
Methoden die Konkurrenzfähigkeit auch in preislicher 
Beziehung durchaus gegeben wäre, 

T. F. Oolish ist jedoch hierbei nicht stehen geblieben 
und hat im Verein mit einigen anderen Spezialisten eine 
neue Masse, das Syntho ■ Quarz, geschaffen, über des¬ 
sen Erzeugungsmethoden aus patent rechtlichen Gründen 
noch keine näheren Details bekannt geworden sind. Man 
erfährt nur, daß der Schmelzprozeß in einer Art von 
Moissan-Elektroofen unter Verwendung besonderer Elek¬ 
troden und enormer Drucke während der Abkühlung in 
einer N g O-Atmosphäre erfolgt. Dank dieser neuen Erzeu- 
gungsmethoden ist es möglich, ein Universal Ab¬ 
stimmelement für den ganzen Lang- und Mittel¬ 
wellenbereich zu verhältnismäßig billigem Preis herzu¬ 
stellen, dessen Aussehen (halbschematisch) die Abb. 2 
zeigt. Um einen Zylinder herum sind einige hundert von¬ 
einander isolierte Schwingquarze in Plättchenform ange¬ 
ordnet, von denen jedes in einem Bereich von etwa 
2 Kilohertz schwingt, also z B. das eine Plättchen von 


500 501, das nächste von 501—502 usw. Durch den 

Drehknopf werden nun die beweglichen ,,Kondensator- 
belegimgen“ (K und KD, welche über je S Plättchen 
(entsprechend etwa 9 Kilohertz) reichen, auf den ge¬ 
wünschten Frequenzbereich eingestellt. Gleichzeitig kön¬ 
nen an den gleichen Drehknopf zwei weitere KondetW 
satorbeleg ungen angelenkt sein, die nur ein einziges 
Schwingquarz ein schließen, womit ein zweiter verstell¬ 
barer Schwingkondensator geschaffen, ist, der bei Super¬ 
hets für die Herstellung der Oszillator Frequenz benutzt 
wird 

Die andere wichtige Neuerung betrifft den Netzteil, da 
die neue Empfängertype — der Allcurrent Syntho- 
q u a r z Receiver (ASR.) — ohne Umschaltung an 
Steckdosen beliebiger Stromart oder Spannung abge¬ 
schlossen werden kann, denn ein Mehrfachrelais besorgt 
automatisch die Um Schaltung. Beim Einstecken des 
Steckers in die Steckdose leuchtet ein Glimmlämpchen 
nur dann nicht auf, wen|n es sich um Netzgleichstrom 
handelt oder falsch gepolt wurde. Für den Schaltstroiflf 
sind zwei Stromzweige mit gegen;-innig geschalteten Gleich¬ 
richtern derart vorgesehen, daß Gleichstrom nur durch 
den Zweig 1 fließen kann, während gleichgerichteter 
Wechselstrom abwechselnd durch Zweig J und Zweig II 
fließt. In beiden Zweigen liegt je ein Elektromagnet, wo¬ 
bei der in Zweig II gelegene eine größere z. B. doppelt 
so große Ampere wind ungszahl besitzt wie der in Zweig I 
gelegene. Deshalb wird der Anker bei Gleichstrom nur 
vom ersten, bei gleichgerichtetem Wechselstrom von bei¬ 
den Magneten, jedoch vom zweiten stärker angezogen, so 
daß ein an den Anker angelegter Schalter je nach Vor¬ 
handensein von Gleich- oder Wechselstrom umgelegt wird. 
Da die Ausgangs Spannung des Gleichrichters von der Brenn¬ 
spannung der Gleichrichterröhren abhängt, so werden 
Gleichrichterröhren mit Hilfselektroden verwendet, deren 
Brenn Spannung je nach der Höhe der an die Ililfselektrode 
gelegten positiven Vorspannung 90 bis 240 Volt beträgt. 
Weil diese Vorspannung aber vom Gleichrichter au sgang 
abgegriffen wird, so stellt sich tatsächlich der Netzteil 
vollautomatisch auf jede praktisch vorkomm ende Netz¬ 
spannung exakt ein. 

N ach sc hri ft der Redaktion 1 

Die Verwendung von Schwingquarzen in Keilförm verbricht 
tatsächlich, eine völlige Umwälzunijfür den Rundfunhemfjfinäer¬ 
bau nach sich zu ziehen. Die Drald^ia-Nach richten haben 
sich daher die fabrikatorische Ausnutzung der amerikanischen 
Erfindung (jatentreehtlich gesichert und werden in Kürze da* 
Abstimme!ement aus Synthö-CjDuarzen unter dem 1 landeis* 
namen „Dralo - Absynth“ auf den Markt bringen. Nähere» 
im nächsten Heft. 
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Abb. 1. Schematische Dar¬ 
stellung des Schwingquarzes 
in Keilform» 



Abb. 2 . Das liniversal- 
Ab stimme lemetit aus Synth o- 
£j)uarzen > Dral owid-Ab synth“ 
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Itte F ebruar zo§ eine Expedition aus Berlin 
aus, die sich die A ufgabe gestellt hatte, Tonstudien 
in Vord erasien zu betreiben. Arabische Gesänge usw. 
sollten auf Schall platten gebannt werden, auf Schall- 
platten, die hei beinahe tropischer 1 litze sich doch 
noch sicher schneiden lassen und die Aufzeichnungen 
aller Frequenzen ermöglichen. Prof. W\ Strauß 
wählte daher die in aller Welt bekannte Draloston- 
Se I hstaufn ahme-Seh a 11 p I atte. 

Es ist [ atsache, daß die Draloston-Platten einer 
Alterung unterworfen sind, d. L bei längerer La 
gerung „barten si ch die Platten selbst", 13a die 
Aufnahme unter normalen Verhältnissen innerhalb 
sechs Wochen a h Verl assen der Fabrik vorgenommen 
werden soll, galt es, die lür den Verbrauch der 
Platten etwas kurz bemessene Frist zu verlängern. 
Infolge der Eigenart des Aufnahmemalerials ist dies 
nicht durch eine Aenderung der Zusammensetzung 
des Aufnahmematerials zu erreichen, sondern es 


handelt sich dabei nur um eine frage der Auh 
beWährung, Versuche haben ergehen, daßh ei Lagerung 
in abgeschlossenem Raum die Aufnahmezeit sich 
mehr ah verdoppeln läßt 

Das Dralowid AV erb hat daher für Ve rsand und 
Aufbewahrung eine neue Spezia I-Blechverpacbung 
he rausgehr acht, welche zur Aufnahme von 10, 20 
bezw. 23 Platten eingerichtet ist Aufbewahrt in 
diesem lest verschlossenen Behält er, dessen v er- 
sc hlußde ekel durchs einje Seh raube fest auigepreßt 
wird, bann die Dralpston-Platte selbst in den 1 ropen 
3 — 4 Monate lang gelagert werden. Jede innerhalb 
dieser Frist aus* jder Verpackung'herausgenommene 
Platte ist ohne irgendeine ^ualitäts Verschlechterung 
aufnahmefähig. So bestanden auch für die IExpedition 
nach Vord erasien keine Redenhen gegen die Ver¬ 
wendung von Draloston-Platten, und Prof, Strauß 
hat eine sehr große Anzahl dieser Platten in 
Spezialverpackung für seine Studien mitgenommen- 



(Jeher die Selbstaufnahme 
von Schallplatten 

nach dem Draloston = Verfahren unterrichten 
Sie ausführlich unsere Druckschriften DN 261 
und 263, Versand erfolgt kostenfrei für Sie , 



Die Verpackung für Draloston-Platten 


DRALOWID-WERK, BERLIN-PANKOW, STEATIT-MAGNESIA A.-G. 




















































